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1. Allgemeines

1.1 Zur Information

- Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Messge-
rat. Voraussetzung fur sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen
Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

- Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung vor Montage und Inbetrieb-
nahme des Reglers gelesen und verstanden haben.

- Diese Betriebsanleitung ist Produktbestandteil. Bewahren Sie sie deshalb an ei-
nem fur alle Benutzer jederzeit zugénglichen Ort in der Nahe des Einsatzortes
auf.

- Die fur den Einsatzbereich des Reglers geltenden ortlichen Vorschriften und Si-
cherheitsbestimmungen sind einzuhalten.

- Wenn die Seriennummer auf dem Typenschild nicht mehr lesbar ist(z.B. durch
mechanische Beschadigung), ist eine Rickverfolgbarkeit nicht mehr sicherge-
stellt.

- Die in der Betriebsanleitung beschriebenen Regler werden nach neuesten Er-
kenntnissen entwickelt und hergestellt. Alle Komponenten unterliegen wahrend
der Fertigung strengen Qualitats- und Umweltkriterien.

- Der Hersteller haftet nicht, wenn Schaden durch bestimmungswidrige Verwen-
dung, Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung, Einsatz ungentigend qualifizier-
ten Fachpersonals und eigenmachtiger Veranderung am Regler auftreten.

1.2 Zeichen und Abklrzungen

Warnung!
& Eine Nichtbeachtung kann zu Verletzungen bei Personen und/oder
zur Zerstoérung des Gerates fuhren. Es kann Lebensgefahr bestehen.

Warnung
Achtung!
' Eine Nichtbeachtung kann zu einem fehlerhaften Betrieb des Geréates
] oder Sachschaden fuhren.
- Info!
Eine Nichtbeachtung kann Einfluss auf den Betrieb des Gerates neh-
I men oder nicht gewollte Gerate-reaktionen herbeifiihren.

Gefahr!
Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr

Soran schwerer oder tddlicher Verletzungen durch elektrischen Strom.
eranr
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Warnung!
Es kann moglicherweise eine gefahrliche Situation auftreten, die
durch hei3e Oberflachen oder Flissigkeiten zu Verbrennungen fuh-

Warnung ren kann, wenn sie nicht gemieden werden.

2. Transport, Verpackung und Lagerung

2.1 Transport

Das Geréat auf eventuell vorhandene Transportschdden untersuchen. Offensichtli-
che Schaden unverziglich melden.

2.2 Verpackung

Die Verpackung erst unmittelbar vor der Montage entfernen. Die Verpackung auf-
bewahren, denn diese bietet einen optimalen Schutz bei einem Transport (z.B.
wechselnder Einbauort, Ricksendung).

2.3 Lagerung

Bei einer langeren Lagerung folgende Einfliisse vermeiden:
- Direktes Sonnenlicht oder Nahe zu heil3en Gegenstanden
- Mechanische Vibrationen, mechanischer Schock (hartes Aufstellen)
- Rul3, Dampf, Staub und korrosive Gase

Das Gerat moglichst in der Originalverpackung oder einer entsprechenden Verpa-
ckung lagern.
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3. Sicherheitshinweise

' Weitere wichtige Sicherheitshinweise befinden sich in den einzelnen
Kapiteln.

3.1 Bestimmungsgemalle Produktverwendung

Der Regler ist ausschliellich fur den hier beschriebenen bestimmungsgemalien
Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur so verwendet werden.
Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten.

Eine unsachgemé&fRe Handhabung oder ein Betreiben des Gerétes aulRerhalb der
technischen Spezifikationen macht die umgehende Stilllegung und eine Uberpri-
fung durch den Hersteller erforderlich. Wenn das Gerat von einer kalten in eine
warme Umgebung transportiert wird, so kann durch Kondensatbildung eine Stérung
der Geratefunktion eintreten. Vor einer erneuten Inbetriebnahme die Angleichung
der Geratetemperatur an die Raumtemperatur abwarten. Durch eine nichtbestim-
mungsgemale Verwendung sind Ansprliche jeglicher Art ausgeschlossen.

3.2 Personalqualifikation

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation UnsachgemanRer

Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschéaden fuhren.

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tatigkeiten nur durch
Warnung Fachpersonal mit nachfolgend beschriebener Qualifikation durchfih-

ren lassen.

Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten.

Zur Montage und Inbetriebnahme des Reglers missen diese Personen mit den zu-
treffenden landesspezifischen Richtlinien und Normen vertraut sein, und die ent-
sprechende Qualifikation besitzen. Sie missen Kenntnisse von Mess- und Regel-
technik haben, mit elektrischen Stromkreisen vertraut sein und in der Lage sein, die
beschriebenen Arbeiten auszufiihren und mogliche Gefahren selbststandig zu er-
kennen. Je nach Einsatzbedingungen kdénnen auch andere Kenntnisse erforderlich
sein, z.B. Uberaggressive Medien.
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Halten Sie die landesspezifischen Vorschriften ein (z.B. Normen)
und beachten Sie bei speziellen Anwendungen die geltenden Nor-
men und Richtlinien (z.B. bei gefahrlichen Messstoffen wie Acety-
Warnung  |€N, brennbaren oder giftigen Stoffen sowie bei Kalteanlagen und
Kompressoren).
Wenn die entsprechenden Vorschriften nicht beachtet werden,
kdnnen schwere Korperverletzungen und Sachschaden entste-
hen!

3.3 Besondere Gefahren

>

Es ist ein Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) erforderlich.
Die ordnungsgemale Verwendung geerdeter Arbeitsflachen und
personlicher Armbander ist bei Arbeiten mit offenen Schaltkreisen

warnung  (Leiterplatten) erforderlich, um die Beschadigung empfindlicher
elektronischer Bauteile durch elektrostatische Entladung zu vermei-
den.

Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Strom. Bei Beriihrung
A spannungsfiihrender Teile besteht unmittelbare Lebensgefahr. Ein-
bau und Montage von elektrischen Geraten dirfen nur durch das
Gefahr Elektrofachpersonal erfolgen. Bei Betrieb mit einem defekten Netz-
gerat (z.B. Kurzschluss von Netzspannung zur Ausgangsspannung)
kénnen am Gerat lebensgefahrliche Spannungen auftreten.

Messstoffreste in aus gebauten Geraten kénnen zur Gefahrdung von

Personen, Umwelt und Einrichtung fihren. Es sind ausreichende

VorsichtsmafRnahmen zu ergreifen. Dieses Gerat darf nicht in Sicher-

Warnung  heits- oder Not-Aus-Einrichtungen verwendet werden. Fehlerhafte
Anwendungen des Gerates kénnen zu Verletzungen fihren. Am Ge-
rat kdnnen im Fehlerfall aggressive Medien mit extremer Temperatur
und unter hohem Druck oder Vakuum anliegen.

>
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4. Inbetriebnahme und Betrieb

4.1 Ausstattung

Hochauflésender 18-Bit AD Eingangswandler
Hochaufldsender 15-Bit DA Ausgangswandler
Hohe Eingangsabtastung (5Hz)

Zwei Menuumfangsebenen

Parametrierung im Benutzer Menu
Pumpensteuerung

Fuzzy + PID Mikroprozessor-basierende Regelung
Differenzregelung

Automatische Einstellung

Selbstoptimierung

Schlafmodus Funktion

"Soft-start" Uber Rampe und Hochlaufzeit
Programmierbarer Eingang( TC, RTD, mA, VDC)
Analogeingang fir Remote Sollwert und CT
Ereigniseingang zum Umschalten von Funktion und Sollwert
Programmierbarer digitaler Filter

Hardware Menu-Sperre + Remote Menu-Sperre
Alarm bei Regelkreisunterbrechung

Alarm bei Heizungsausfall

Alarm bei Sensorbruch + Bumpless transfer
RS-485, RS-232 Schnittstelle

Analoge Rickubertragung

DC Spannungsversorgung fur Kopftransmitter
Safety UL / CSA /IEC1010-1

EMC / CE EN61326

Der UREG200 ist ein Fuzzy Logik + PID Mikroprozessor basierender Regler mit
leuchtstarker, 4-stelliger LED Anzeige zur Prozesswertanzeige. Die Fuzzy Logik
Technik erméglicht dem Prozess den eingestellten Sollwert schnellstméglich, ohne
Ubersteuern und Storungen der externen Last, zu erreichen. Die Regler haben ein
1/8 DIN Gehé&use in den Abmessungen 48mm x 96mm und einer Einbautiefe von
70mm. Uber die drei Bedientasten lassen sich alle Parameter und Eingangskonfi-
gurationen einstellen. Mit dem benutzerdefinierten Schnellzugriffsmenu besteht die
Mdglichkeit die funf gebrauchlichsten Parameter individuell vor das normale Setup-
Menu zu stellen (Parameter SEL1 bis SELS5).

Die Betriebsspannung des UREG200 betragt 90 — 264 VAC oder 11-26 VAC/VDC.
Je nach Ausstattung verflgt der Regler Gber zwei 2A Relais-Regelausgange und
zwei 2A Alarmrelais, alternativ Analogausgang 0/4-20mA oder SSR-Relaistreiber.
Der 1. Analogeingang ist frei programmierbar fir PT100, Thermoelemente Typ J, K,
T, E, B, R, S, N, L, Stromeingang 0/4-20mA oder Spannungseingang 0-1VDC, O-
5VDC, 1-5VDC oder 0-10VDC. Der 2. Eingang ist einstellbar auf Stromeingang 0/4-
20mA oder Spannungseingang 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC oder 0-10VDC. Die Ein-
gange werden mit einem 18-Bit A-D-Wandler zur Weiterverarbeitung digitalisiert.
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Die hohe Abtastrate von 5Hz ermdglicht den Einsatz bei dynamischen Prozessen
wie Druck- und Durchflussregelungen. Die integrierte Selbstoptimierung passt die
Regelparameter an und sorgt fur eine schnelle Optimierung des Regelprozess.

Als Optionen fur den UREG200 sind RS-232, RS-485 und ein zusatzlicher Ana-
logausgang 0/4-20mA zur Ruckubertragung verfugbar. Diese Schnittstellen ermég-
lichen die Kommunikation mit einem Prozessleitsystem oder zur Darstellung der
Werte auf einer separaten Anzeige, sowie zum Datenlogging auf einem externen
Gerat.

Die Programmierung des Reglers kann 1. Uber die Fronttasten, manuell erfolgen,
oder 2. Uber die Software UREG-Konfig mit dem PC erstellt und via RS232 oder
RS485 Schnittstelle Gbertragen werden.

Was ist Fuzzy Control?

Das PID Regelprinzip basiert auf einer mathematischen Berechnung zwischen Soll
und Ist-wert. Herkbmmliche PID Regler reagieren auf die Anderungen des Prozess-
wertes mit der Verzégerung der Berechnung in Abhangigkeit der Dynamik des Ist-
wertes.

Der Fuzzy Controller erméglicht den Prozess dynamisch zu regeln, durch die Be-
trachtung der Istwerte in Abhéngigkeit der Regelung lernt der Fuzzy Controller bei
ahnlichen Konstellationen schneller und effizienter zu agieren. Die Fuzzy Logik ist
ein linguistischer Controller und nicht wie der PID Regler numerisch. Durch die ,Er-
fahrungen® des Fuzzy Control wird das Regelverhalten des PID stetig optimiert.

PID + FUZZY CONTROL

MV PV
PROCESS
o
—(--—1 SV
FUZZY |-
Fuzzy Rule
l Language
information
Digital o Fuzzy Inference : Digital
information Fuzzifior Engine Dofuzzifier information
PID+FUZZY Blockschaltbild
10
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Die Funktion der Fuzzy Logik ist es die PID Parameter intern einzustellen um eine
flexible und adaptive Ausgangsmanipulation MV fur unterschiedliche Prozesse zu
erreichen. Zum Beispiel:

Die Temperaturdifferenz ist grof3 und die _Anderung ist schnell, dann ist AMV grol3.
Die Temperaturdifferenz ist grof3 und die Anderung ist langsam, dann ist AMV klein.

Die Kombination von PID + Fuzzy Control hat sich als effiziente Methode zur Opti-
mierung des Regelverhaltens bewahrt, den Vergleich der Regelkurven entnehmen
Sie bitte dem folgendem Diagramm.

PID Regler Verhalten

PID Regler + Fuzzy control

Temperatur

2T0]1TT/=T | A - ——— /\V/'\ N —

Heizen Ladungsstérrung

Zeit
Vergleichskurve PID zu FUZZY+PID Regler

4.2 Bestellschlissel

Siehe Datenblatt
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4.3 Programmierschnittstelle & DIP-Schalter

 — -— Vorderseite

Rickseite ——»
Anschlisse

| S N PN N PN N P | |

DIP-Schalter &
Programmierport

Der Programmierport ist fir den Anschluss
des Programmieradapters UREG-CON

DIP-Schalter
WenN [JAus
12| 8|3
TC,RTD, mV m| O
Auswahl 0-1V, 0-5V, 1-5V, 0-10V Olm
Eingang 1
0-20 mA, 4-20 mA H N
Alle Parameter freigegeben al|g
. Nur SP1, SEL1 - SEL5* freigegeben | RN
Menisperre
Nur SP1 freigegeben O'm
Alle Parameter gesperrt H N
Werkseinstellung bei Auslieferung B OO0

Programmierport & DIP-Schalter

Der Programmierport kann zur offline Programmierung und Diagnose verwendet wer-
den. Verwenden Sie diesen Anschluss nicht im normalen Regelbetrieb.
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Im Auslieferzustand ist der Eingang 1 flr den Anschluss von Thermoelementen oder
Widerstandsthermometern voreingestellt und alle Menu Parameter sind freigegeben.

Die Menu-Sperre kann zur Zugriffbeschréankung auf die Parameter genutzt werden.
Auch im gesperrten Zustand werden alle Parameter im Menu angezeigt.

SEL1- SEL5 zeigen die im Schnellzugriff freigegebenen Parameter.

4.4 Tasten und Anzeige

Der Regler UREG200 ist tUiber die Fronttasten vollstandig programmierbar. Die ver-
fugbaren Tastenfunktionen entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Tastenfunktionen:

Taste Funktion Beschreibung

Durch einzelnes Driicken wird der Parameterwert um ein

[a] Taste HOCH Digit erhoht.
Durch festhalten wird der Parameterwert schnell erhéht.
Durch einzelnes Driicken wird der Parameterwert um ein
Digit vermindert.

[v] Taste RUNTER Durch festhalten wird der Parameterwert schnell vermin-
dert.

$E§eNBLAT' Durch Dricken gelangen Sie zum néchsten Parameter

fur 3 sec.

Eingabetaste

Erlaubt den Zugriff auf das “BENUTZER MENU?”, in ver-
schiedenen anderen Menus wird die Eingabe hierdurch die
Eingabe bestatig oder ein Wert gespeichert.

Loscht die gespeicherten Prozesswerte PVHI und PVLO

fiir 6 sec. ,SAtl;féglnchnung und beginnt mit der neuen Aufzeichnung der Prozessgrenz-
werte
[4] gleichzeitig Ruckwarts blat- Durch Driicken gelangen Sie zum vorherigen Parameter

tern

[v] gleichzeitig | MODUS Durch Driicken kénnen Sie den Betriebsmodus auswéahlen
[a][¥] gleichzeitig | RESET Durch Dricken kehren Sie in die Betriebsanzeige zuriick
(2] v fir 3 sec. SLEEP Modus _Der Regler geht in den S.LEEP—Modu.s, dieser muss jedoch
im Menu punkt SLEP freigegeben sein.
Dieser Menupunkt ist nur fir Wartungsarbeiten durch
Q
L] Internes Setu promesstec.
gleichzeitig P Falsche Einstellungen kdnnen zu Fehlverhalten des Reg-

lers fuhren!

13

promesstec GmbH | Niedersachsenstralle 4 | D- 48465 Schiittorf | Tel.:+49 (0)5923/ 90 229 0 | Fax:+49 (0)5923/ 90 229 29

E-Mail: zentrale@promesstec.de | Internet: www.promesstec.de



5 b
romesstec r -
P WWIZ?\

Prozesseinheit Anzeige einer 5-stelligen Zahl!

PROCESS O'F 0°C Obere/Anzeige, Bei Zahlen mit Nachkommastellen

Prozesswerte, Menu Symbole D . ) .
BBBB 4 und Fehlercode. ect. ¥ wird die letzte Ziffer nicht angezeigt.

SET +—— Untere Anzeige, -199,99 wird als -199,9 angezeigt
Ausgang 1 LED —] DBDBBGBD Sollwert, Parameterwerte
Ausgang 2 LED &} “E]" oder Regelwerte ect. 4553,6 wird als 4553 angezeigt.
Alarm 1 LED Q
Alarm 2 LED ~ Bei Zahlen ohne Nachkommastelle
™ o wird der Wert alternierend ange-
3 Tasten zur Menunavigation zeigt.

und Sollwerteinstellung.
UREG200

-19999 wird angezeigt als:
Beschreibung der Anzeige

L
4 ] 9999
A/
A H E E I ! N n S S X 45536 wird angezeigt als:
B b|F|F|lJ|J|Olo|T E|Y Y .
CLI|G[LIK[¥|P|P|U | u|Z Y jﬁﬁgssﬂ
clc|H/ H|L|L|Q Vivli?[~P ' K
Did|h|A|M[A|R|F|W il -9999 wird angezeigt als:
Bedeutung der Displayzeichen -

-
- ) (99399
R
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Einschalten

oo o
Outt Ovtn it

EEE

o

et

UREG200

promesstec =\«

;

PROCESS O'F O°C

EEEE]
™ (8888

00 0O
Ovt1 Oviz A1

B

UREG200

promesstec =\«

Y

PROCESS O'F  O°C

Prol]

o
o
o
o

Y

UREG200
promesstec .-

;

PROCESS O'F OC

~[_192]

D0 OC
0Nl OuZ A1 A2

2] YK

UREG200

promesstec ==

Y

PROCESS O'F D€

4562

D0 DO
O Ouz A1 M2

B

UREG200

promesstec =\

Displayanzeige beim Einschalten

Alle Segmente und LED’s blei-
ben fiur 0,5 sec. aus

Alle Anzeigeelemente leuchten
fur 2 sec. auf

Fur 2,5 sec. wird die aktuelle
Programmversion angezeigt.

Beispiel: Programmversion 3.39

Fur 2,5 sec. wird die Serien-num-
mer Uber beide Anzeigen darge-
stellt.

Beispiel:Seriennummer 1.5.22.192

Fir 2,5 sec. wird der interne Be-
triebsstundenzahler angezeigt.

Beispiel: 23456,2 Stunden
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4.5 Meni Ubersicht

——[ PROCESS | Benutzer

i

SET iMenu - 2 =
@ c|-SEL!
@c|SE2
(I & c| SEL3
o c | SEL4
SEL5
@
BE @
EEESS SEt Setup [©) fur 3 Sec.
*
- - --IMenu 1 *q o
@G S mm @cHME So®m
= COMM A1SP
o o[ pRoT |2 [A1DV
@< opr> @@ @< aosp P PE
e 1TV 0 P [A20V
A ) . ®C @A ®C > @&A
—=={HA n g]Hand (manuelle) m s sec arcken @ AL o @< [PAVPL oo
EBedlenung @ <isrop P @& @< RErc P @&
B EE BCar P 2&E
He—_].. ®C r@E ®cC >@@E
®c > @) AOLO e PB1 =
o Ci_ ®C ACHI o@:® ®c o D@®
o @ Pe® @C P ea
@< Nnu P e® @Ccpp P BB
®c DP1 S@@A ®@c DB >D@&
’ ; @c L@@ @ D @&
A_E A'utomatlscheA @c VL o o ?’szz R
- - - - Einstellung @< e 1°@@ @< P OB
[@) fir 3 Sec. driicken um den ®C N2U plIES] @c TD2 D@&A
Automatikmodus zu aktivieren @cC DP2 Y@@ @cC O1RY HY@REAE
@ @ P E® B P eE
B2 @® @C o P EE
@i @@ @< e
p_— @Sy e® @< P
A . V(&
—|ds 5P Display _©® N Tl b @
S [OIFT | s
Modus l gg S gg
@2V o
SIS — ®=A s
(a2 gg O2FT g%% Anzeigen Grundstellung
@ cAIEN 1D | Die Anzeige kehrt nach 2 Min.
- e ©C ':’1":? S>@@ | ohne Tastendruck in die
pacic _ BICoe P @& | Ausgangsanzeige
[dEFE]werks 2N | e purd
- - - - |einstellungen . ] ocfeMp > = | “PROCESS/SET" zuriick.
® far @<y Pe® @22 S 5 Ausnahmen:
3 Sec. driicken Qe P @® @ ch-EN (Do | -Display Modus
@& @C CJCT S@@E PVMD
Fur das Programm = ~"PVR |2 =~ e ey PIIES) -Handregelung
der Werksein- & Crpya| > @& @ Cse 0@ | Um aus dem Menu zur
stellungen aus @cC PVRL oR®E ®C SELF BE A . tck
- @[PS | Ausgangsanzeige zurl
—=—LAL, aRBaHN @ 3PS @i zukehren drlicken Sie
g e @S P @®E und [¥) gleichzeitig.
®c @@
SP2F
< [@cC pRIEN]
o ®cC :82; >E@E @ oL DL@@
@Cvia P 2@ @cSE2 S mm
@ P es® @C z:tz YA
@Ccig Ped @ C S@@E
@< mEr P @@ SELS

EC5R1 P2E  *1: Die Ubersicht zeigt die komplette Parameterliste. In dem

g MA1G gg von lhnen verwendeten UREG200 kann die Liste,
@c V2G 5 5 aufgrund der Gerateeinstellungen, eingeschrangt sein.

MA2G Die Einzelheiten der Parameterwerte entnehmen Sie bitte
den nachfolgenden Kapiteln.

Das bestatigen dieser Menupunkte unterbricht den Regelkreis *2: Sie konnen die 5 gebrauchlichsten Parameter mit
und andert die bisherigen Einstellungen. Vergewissern Sie SEL1 bis SELS vor das Benutzer Menu als Schnellzugriff
sich ob das System diese Einstellungen zulasst. einstellen.
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4.6 System Modi

Der Regler arbeitet im Normalbetrieb als geschlossener
Regelkreis. Wenn Sie im Regelbetrieb das ,User Menu®,
~>etup Menu® oder ,Display Mode* aufrufen wird der Re-
gelkreis nicht unterbrochen. Dieses gilt auch fir das be-
tatigen des Ereigniseingang.

Unter bestimmten Bedingungen verlasst der Regler den
Normalbetrieb und geht in einen Ausnahmemodus. Die
Ausnahmemodi sind: Schlaf Mode, Hand Regelung
Mode, Fehler Mode, Kalibration Mode und Auto-tuning
Mode. Diese Modi arbeiten im offenen Regelkreis mit
Ausnahme des Auto-tuning Mode, dieser arbeitet im ON-
OFF plus PID Regelkreis.

Die Betriebsmodi sind in folgenden Prioritaten gestaffelt.
Ein Modus niedriger Prioritat kann einen hoher gestellten
Modus nicht beeinflussen, siehe Bild.

< * Mode >

—

1 Schlaf 2

Hand [lein

Fehler [ein

Ja

System Modi

Schlaf Mode

Siehe Kapitel 4-11
Hand Regelung Mode
Siehe Kapitel 3-22
Fehler Mode

Siehe Kapitel 3-16
Kalibration Mode
Siehe Kapitel 6
Auto-tuning Mode
Siehe Kapitel 3-19
Normaler Regelmodus
Siehe Kapitel 3-23, 3-25,
4-1

|

Kalibration

Maode

. Marmaler
Auto-tuning
Regel-
Iade
modus

b ¥ r l

! !

Prioritaten der Betriebsmodi

Der Kalibration Mode, Auto-tuning Mode und der normale Regelmodus haben die

gleiche Prioritat. Die hochste Prioritat hat der Schlaf Mode.

17
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4.7 Parameterbeschreibung
Parameterbeschreibung
Enthalten Basis Parameter . Parameter . Standard
in Funktion Name Anzeige Beschreibung Bereich Wert
Ja SP1 Sollwert 1 Low:SPIL  High SP1H 100,0°C
Ja TIME £+ AE |Timer Low: 0 High: 6553,5 min. 0
Ja ase [A ISP Alarm 1 Schaltpunkt Siehe Tabelle 1.5, 1.6 100,0°C
Ja ALDV | H Id4Y |Alarm 1 Differenz Low: -200,0°C High: 200,0°C 10,0°C
Ja A2 | HZ5F |Alarm 2 Schaltpunkt Siehe Tabelle 1.5, 1.7 100,0°C
Ja AV |A2dY |Alarm 2 Differenz Low: -200,0 °C High: 200,0°C 10,0°C
Nein RAMP | ~HAAFP [RampenRate Low: 0 High: 500,0 °C 0
a | OrT |oFSE gf;ijeﬂtbe' Low: 0 High: 100,0 2
Nen | REFC |FEFL fj:g;i’;?:;ﬂzzr::en Low: 0 High: 60 2
Ja SHIF | GHi F |PV1 Riickschalt-Offset Low: -200,0°C High: 200,0°C 0
Ja PB1 PL | |Proportionalband 1 Low: 0 High: 500,0 °C 10,0°C
User Ja Ti1 £ 1 |integralzeit 1 Low: 0 High: 1000sec. 100
Menue Ja D1 Ed | [Differenzzeit 1 Low: 0 High: 360,0 sec. 25
Ja CPB [ Pk |Kiihlen Proportionalband Low: 1 High: 255% 100
db |Heizen-Kiihlen Dead
Ja DB Band / negativ Wert = Low:-36,0  High: 36,0% 0
iiberlappend
Nein Sp2 SP2 |[Sollwert2 Siehe Tabelle 1.5, 1.7 37,8°C
Nein PB2 PLZ |Proportionalband 2 Low: 0 High: 500,0 °C 10,0°C
Nein TI2 £ O |Integralzeit 2 Low: 0 High: 1000sec. 100
Nein D2 EdZ |Differenzzeit 2 Low: 0 High: 360,0 sec. 25
Ja OHY |[g [HY [Hysterese Ausgang1 Low:0,1  High:55,6°C 0,1
Ja ATHY |A IHY |Hysterese Alarm 1 Low: 0,1 High: 10,0 °C 0,1
Ja AHY |AZ2HY |Hysterese Alarm 2 low:0,1  High:10,0°C 0,1
Nein PLL Pl | |Begrenzung Ausgang 1 Low: 0 High: 100% 100
Nein PL2 PL 2 |Begrenzung Ausgang 2 Low: 0 High: 100% 100
Ja FUNC |Funl |Setupmenuumfang 0 bAsC :Basis Funlftionen 1
1 Full :alle Funktionen
0 nonf :Keine Schnittstelle
1 485 :RS-485 Schnittstelle
2 €32 :Rs-232 Schnittstelle
Kommunikations- 3 70 . 490mA Riickiibertragung
Setup | nein | comMm |Camm [schnittstellen 4 0-20 . 0-20mA Rickibertragung 1
Menue auswahl 5 0-19 :0-1V Riickibertragung
6 0-5Y :0-5VRickibertragung
7 1-5Y :1-5VRickibertragung
8 0-10 :0-10V Riickiibertragung
Nein PORT [Pr gk |Ubertagunsprotokoll 0 rku :ModbusRTU 0
Nein ADDR |Hddr [Schnittstellenadresse Low: 1 High: 255
18
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Enthalten Basis Parameter Anzeize Parameter Bereich Standard
in Funktion Name 8 Beschreibung Wert

03 :03Kbitsss
06 :0,6Kbits/s
2 :1,2Kbits/s
24 . 2,4Kbitsfs
. Ubertragungs- Y8 4.8 Kbitsfs

N BAUD A ' 5
en AU | o chuindigket 95 9,6 Kbits)s
44 14,4 Kbits/s
192  :19,2 Kbits/s
288 28,8 Kbits/s
384  :38,4Kbits/s

k] . X
Nein | DATA |dAER [Bitanzahl ign s :7 Datenbi 1

8k £ .8 Datenbit
EYEn  gerade
odd :ungerade 0
nonk  :keine
b1 £ ein Stoppbit
Zbi £ zwei Stoppbits
PEE werting
PY2 . WertIN2
Pi-2 . Differenz IN1- IN2
P2- 1. Differenz IN2 - IN1 .
5Y  :SollwertSv
nY ! :0UT1 Manipulation
nY2  :0UT2 Manipulation
dY :Differenz PV-SV

Nein PARI |PAr, |Paritit

Nein | STOP |5E@P |Stoppbit

AsEr Analogausgangs-

Nei AOFN
en funktion

~N o B W P O, ol Pk ok o]l e oYU BWN P O

Analogausgang
LOW-Skalierung

Setup : Analogausgang
N AOHI |HAoH
Menve | O 416 H-S kalierung

Nein A0L0 |Aolo Low: -19999 High: 45536 0°C

Low: -19999 High: 45536 100°C

:TC Typ)

:TC TypK
(TCTypT
:TCTypE
:TCTypB

:TC TypR
(TCTypS
:TCTypN
:TCTyplL
Ptdn :PT100DIN
PEJS :PT100JIS
:4...20mA linear
:0...20mA linear
:0...1VDC linear
:0...5VDC linear
:1...5VDC linear
:0...10VDC linear
: Sonderanpassung
of .o

OF :°F

Py :Processeinheit

L}
e

J LY OO Moo
[

Lt O e N e T e T e T e T e T i T e |

by
=
=
u

IN1 Sensorart

WO 0 ~J O U1 B WK kL O

= = o B b b

(S R I S VU Ny SNy )
Lo I o
o
YY)
o

o ko o o &~

—
~

Ja INIU |+ 7 lu |INTEinheit

nodP :ohne Kommastelle
{-dP :1Dezimalstelle
2-dP :2Dezimalstellen
3-dP :3Dezimalstellen
IN1 LOW-Skalierung Low: -19999 High: 45536 0

H |IN1HIGH-Skalierung Low: -19999 High: 45536 1000

Ja DP1 dP | |IN1 Dezimalstelle

w N e O e o

—

Ja INIL |/
Ja INIH |

2012
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Enthalten
in

Basis
Funktion

Parameter
Name

Anzeige

Parameter
Beschreibung

Bereich

Standard
Wert

Setup
Menue

Nein

IN2

»nc-’

IN2 Sensorart

nonE : IN2 deaktiviert
rE : Stromwandler
Y-20:4..20mA linear
0-20:0...20mA linear
8- 1Y:0..1vDC linear
0-5Y:0..5VDC linear
: 1...5VDC linear
:0...10VDC linear

1-5v
n

- n
u w

~N o Ul A W N P O

Nein

IN2U

! n(_j,u

IN2 Einheit

siche IN1

Nein

DP2

dPd

IN2 Dezimalstelle

siche IN1

Nein

IN2L

1 nel

IN2 LOW-Skalierung

Low: -19999 High: 45536

Nein

IN2H

1 ncH

IN2 HIGH-Skalierung

Low: -19999 High: 45536

ouT1

ouk !

Ausgang 1 Funktion
(OUT1)

r EYr: Heizen (gegenliufig)
dr rE:Kiihlen (direkt)

o1ty

OUT1 Signalart

rEL Y: Relais
55~ d: SSR Treiber
G5 : SSR Relais
Y-20:4..20mA Modul
-28:0..20mA Modul
/¥:0..1VDC Modul
:0...
B

!

5VDC Modul
5VDC Modul
- 10:0...10VDC Modul

0 N o B WS - o o
L
w
=

€Y o C3 D
L
v
'c

cvc1

[
L
™~

OUT1 Zykluszeit

Low: 0,1 High: 100,0sec.

18

O1FT

o IFE

OUT1 Fehlerverhalten

BPLS fiir bumplesstransfer oder
0,0...100,0% als Vorgabewert fir OUT1 im Fehlerfall, beim
Einschalten oder aktivieren des Handbetriebes

BPSL

ouT2

outd

Ausgang 2 Funktion
(out2)

0 ngnE:OUTL deaktiviert
1 Lool :PIDkihlen
2 dlP5.pc Sensorversorgung installiert

o2ty

octY

0UT?2 Signalart

siehe O1TY

oyYe2

fate

0UT2 Zykluszeit

Low: 0,1 High: 100,0sec.

18

02FT

ocFt

OUT2 Fehlerverhalten

BPLS fiir bumplesstransfer oder
0,0...100,0% als Vorgabewert fiir OUT2 im Fehlerfall, beim
Einschalten oder aktivieren des Handbetriebes

BPSL

A1FN

AiFn

Alarm 1 Funktion

0 pnF Keine Alarmfunktion

£+ ~r Timer Aktion

dEH, Differenz high Alarm

dEL oDifferenz low Alarm

dbH: Differenzband Abweichalarm

dbL oDifferenzband Alarm

PY IHIN1 Prozesswert high Alarm

PY 1 LIN1 Prozesswert low Alarm

PY2HIN2 Prozesswert high Alarm

PY2L IN2 Prozesswert low Alarm

P 1ZH N1 oder IN2 high Alarm

P 12L IN1 oder IN2 low Alarm

d (EHINL-IN2 high Differnzalarm

d 2L IN1-IN2 low Differenzalarm
L b Regelkreis Alarm

SE nb Sensorbruch oder A-D Fehler

W 00 ~N O U1 &~ W N -

— = = = =
b 2 w N~ -k o

AIMD

Alarm 1 Modus

narn Normaler Alarmmodus

L Ech Speichernder Alarm

Hol d Gehaltener Alarm

L EHo Speichernd & gehaltener Alarm

w N P O

0
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Enthalten
in

Basis
Funktion

Parameter
Name

Anzeige

Parameter
Beschreibung

Bereich

Standard
Wert

Setup
Menue

ALFT

R IFE

Alarm 1 Fehlerverhalten

0  ofF Alarmausgang AUS im Fehlerfall
1 on Alarmausgang EIN im Fehlerfall

1

A2FN

A2Fn

Alarm 2 Funktion

Siehe Alarm 1 Funktion

2

A2MD

Adnd

Alarm 2 Modus

Siehe Alarm 1 Modus

A2FT

ACFE

Alarm 2 Fehlerverhalten

Siehe Alarm 1 Fehlerverhalten

Nein

EIFN

E:{Fﬂ

Ereignisseingang Funktion

non€ - Keine Ereignisstunktion
1 gpa:SP2ersetzt SP1
2 P, d2:PB2, TI2, TD2 ersetzen PBY, TI1, TD1
3 5PP2:SP2, PB2,TI2, TD2 ersetzen SP1, PBY,
711, TD1
A 1 < Ricksetzen Alarmausgang 1
~GA2 : Ricksetzen Alarmausgang 2
A 12 : Riicksetzen Alarm 1 & 2
do | : Ausgang 1 deaktivieren
doc : Ausgang 2 deaktivieren
do i€ ; Ausgang 1 & 2 deaktivieren
0 toct . Alle Parameter sperren

Nein

PVMD

PYnd

PV Modusauswahl

Py {:PV1als Prozesswert
PY2 . PV2 als Prozesswert
P i-2 :pv1-2als Prozesswert
P2-1:pV2-1als Prozesswert

Nein

FILT

Dampfungsfilter fir PV

: 0 Sekunden
:0,2 Sekunden
:0,5 Sekunden
: 1 Sekunde

: 2 Sekunden

: 5 Sekunden

: 10 Sekunden
: 20 Sekunden
: 30 Sekunden
: 60 Sekunden

) o

ny

CCOwn Ny .. un Ny

wy

SELF

SELF

Selbstoptimierung

non€ : deaktiviert
YES: aktiviert

Nein

SLEP

SLEP

Schlafmodus

nonk : deaktiviert
YES : aktiviert

Nein

SPMD

5Fnd

Sollwert Modus

5P 12 :SP1 oder SP2 als Sollwert ( je nach
EIFN-Einstellung
A nr : Minutenrampe als Sollwert

1
2 Hr.r :Stundenrampe als Sollwert
3

PY 1:IN1 als Sollwert

4 PY2:IN2als Sollwert
5 PyunP : Auswahl fiir Pumpensteuerung

SP1L

5P L

SP1 LOW-Wert

Low: -19999 High: 45536

0°C

SP1H

5P iH

SP1 HIGH-Wert

Low: -19999 High: 45536

1000 °C

SP2F

5PcF

Sollwert 2 Format

0 ACEwu:SP2ist eine Direktwert

1 dEY :Sp2ist ein Differenzwert
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Enthalten | Basis Parameter Parameter Standard

Anzei Bereich
in Funktion |  Name e Beschreibung ereic Wert

0 ""”"_E - kein Parameter vorangestellt

1 EnE paameter TIME vorangestellt
) RISP : Parameter A1SP vorangestellt
3 RidY parameter ALDV vorangestellt
4 R25P : Parameter A2SP vorangestellt
5 ACdY . parameter A2DV vorangestellt
6 rAAP . parameter RAMP vorangestellt
7 of5t :Parameter OFST vorangestellt
8 rEFL :parameterREFC vorangestellt
9

Ja SEL1 [SEL ! |1 Parameter auswihlen SHi F : parameter SHIF vorangestellt 0
10 Pb ! :parameter PB1 vorangestellt
Setup 11 & 1 :Parameter TI1 vorangestellt
Menue 12 td ! :Parameter TD1 vorangestellt

13 LPb :parameter CBP vorangestell
14 db :Parameter DB vorangestellt
15 SP2 :Parameter SP2 vorangestellt
16 PbZ :Parameter PB2 vorangestellt
17 ki 2 :Parameter TI2 vorangestellt
18 EdZ :Parameter TD2 vorangestellt

Ja SEL2 |SEL 2 |2 Parameter auswihlen Siehe SEL1 0
Ja SEL3 |5EL 3 3. Parameter auswihlen Siehe SEL1 0
Ja SEL4 |SELY |4 Parameter auswihlen Siehe SEL1 0
Ja SELS |SELG |5. Parameter auswéhlen Siehe SEL1 0
D T

Ja apo | Agg |MPis DnulKalirierung- 360 High: 360

koeffizient
la DG | Agp [P0 D oainKalibrierung- 169 9 High: 1999

koeffizent
I3 vig | U ([ [Pannunesemgang 1Gain ) 1099 pigh: 1999

Kalibrierungskoeffizient
Vergleichsstellen LOW
Ja ot [CJEL Temperatur Kalibrierung- Low: -5,00 °C High: 40,00 °C
koeffizient

ri; Vergleichsstellen Gain
Kalibrierungskoeffizient
ung Referenzspannung 1
Menue Ja REF1 |rEF | Kalibrierungskoeffizient Low: -199,9 High: 199,9
firRTD1
Seriellwiederstand 1
Ja SR1 S~ | [Kalibrierungskoeffizient Low: -199,9 High: 199,9
firRTD1

- 1 |mA-Eingang 1 Gain
nfl Kalibrierungskoeffizient

Kalibrier- Low: -199,9 High: 199,9

Ja MA1G Low: -199,9 High: 199,9

uag Spannungseingang 2 Gain
- Kalibrierungskoeffizient
mA-Eingang 2 Gain
Kalibrierungskoeffizient

Ja V26

c

ow: -199,9 High: 19,9

Ja MA26 |RAZE

Low: -199,9 High: 199,9
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Enthalten Basis Parameter . Parameter . Standard
) ) Anzeige ) Bereich
in Funktion Name Beschreibung Wert

Ja PVHI |PUYH, [Maximalwertspeicher PV1 Low: -19999 High: 45536

Ja PO |PYL o |Minimalwertspeicher V1 |Low: -19999 High: 45536

Ja MV1 | H_ _ _ |aktueller OUTL Wert Low: 0 High: 100,00%

Ja Mv2 | L ___ |aktueller OUT2 Wert Low: 0 High: 100,00%
aktueller Differen

la DV gy [rueter eren: Low: -12600 High: 12600
(PV-SV) Wert

Ja PV1 PY | [INLWert Low: -19999 High: 45536

Display- | Ja PV2 PY2 [IN2 Wert Low: -19999 High: 45536

Modus aktueller Proportional-

Ja PB Pb Low:0  High:500,0°C

Menue band Wert i

Ja Tl £ |aktuelle integral Zeit Low: 0 High: 4000 sec.

Ja 0 £ d |aktuelle Differenz Zeit Low:0  High: 1440 sec.
Vergleichsstellenkom-

Ja acr |CJE gt Low: -40,00°C High: 90,00°C
pensations Temperatur

Ja PVR PYr |akt. Prozess Rate Wert Low: -16383 High: 16383

Ja PVRH |P Y~H |max. Prozess Rate Wert Low: -16383 High: 16383

Ja PVRL [P Y~L |min. Prozess Rate Wert Low: -16383 High: 16383

Eingang (IN1 oder IN2) Bereich

Ein- J-TC K-TC T-TC E-TC B-TC R-TC S-TC
gangs

Typ

LOW -120°C -200°C -250°C -100 °C 0°C 0°C 0°C
HIGH 1000 °C 1370 °C 400 °C 900 °C 1820 °C 1767,8 °C 1767,8 °C
Ein- N-TC L-TC PT.DN PT.JS CcT Linear (V,mA) oder
gangs SPEC

Typ

LOW -250°C -200°C -210°C -200 °C 0A -19999

HIGH 1300°C | 900 °C 700 °C 600 °C 90 A 45536

Bereichsfestlegung A1SP

Wenn A1FN=

PV1.H, P1.2.H, P1.2.L
Bereich von A1SP, | PVL.L PV2H,PV2L | 51 o W b1aL
wie Parameter

IN1 IN2 IN1, IN2
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Bereichsfestlegung von A2SP
Wenn A1FN=

P1.2.H,
. PV1.H PVv2.H P1.2.L
Bereich von A1SP ' '
; ’ PV1.L PV2.L D1.2.H
P t ,
wie Parameter DL2L
IN1 IN2 IN1, IN2
Bereichsfestlegung von SP2
Wenn PVMD=
Bereich von ASP P1-P2,
. ' PV1 PVv2
wie Parameter P2 -P1
IN1 IN2 IN1, IN2

Ausnahme: Wenn A1SP, A2SP oder SP2 mit Bezug auf den CT-Eingang konfigu-
riert sind, ist der Einstellbereich unbegrenzt.

5. Installation

Hinweis:

Um maogliche Sachschaden oder Schaden am Geréat zu vermeiden, empfehlen wir
dringend die Anbringung einer Schutzabschaltungsvorrichtung (Schutzunterbrecher-
kontakt), die zum Abschalten des Gerates bei Erreichen eines vorgegebenen Zu-
stands fuhrt.

5.1 Vor der Montage

= Uberpriifen Sie, ob ein komplett montierter Regler geliefert wurde.

I Untersuchen Sie den Regler auf eventuell entstandene Transport-
schaden. Wenn solche Schaden vorhanden sind, teilen Sie dies
dem Transportunternehmen und Lieferanten unverztglich mit.
Bewahren Sie die Verpackung auf, da sie bei einem Transport ei-
nen optimalen Schutz bietet.
Achten Sie darauf, dass das Gehause und die Anschlusskontakte
nicht beschadigt werden.
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5.2 Installation

Erstellen Sie einen Montageausschnitt mit den Abmessungen in Bild.

Entfernen Sie die transparenten Klemmenabdeckungen und die Montagehalter.
Setzen Sie den Regler in den Montageausschnitt und befestigen Sie ihn mit den
Montagehaltern. Die Klemmenabdeckungen missen nach der Montage wieder auf
das Gerat montiert werden.

/
/
—V/
— — 1 A
'Y / =
’ — L
/ —— A
/ ——
/] — _{i
/ 3
Montageausschnitt ; _—
£ / P
€ / —
o % )
o / =
V] N
/ a
/ — B
— i
f — 0|
A — A
5 \_; —
/
/
ABiin §<—Panel
——65 mm———>

+20mm fir Klemmenabdeckung

Ausschnitt/ Befestigung

Achten Sie bitte darauf, dass die Innenseite der Montageplatte der
Betriebstemperatur des Gerates entspricht und ausreichend Luft zir-
] kulieren kann, um eine Uberhitzung zu vermeiden.
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5.3 Anschlussvorbereitung

- Bevor Sie den Regler anschlie3en, vergewissern Sie sich anhand des Bestell-
schlissels, dass Sie das richtige Gerat haben. Schalten Sie die Versorgung
stromlos.

- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung der Geratespezifikation
entspricht.

- Der Versorgungsstromkreis muss durch eine geeignete Schutzeinrichtung ab-
gesichert werden, die Sicherung sollte méglichst niedrig gewahlt werden.

- Die Installation und der Anschluss des Geréates haben in Ubereinstimmung mit
den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer
Apparaturen zu erfolgen, u.a. bezuglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer)
Vor-Absicherung und Positionierung.

- Uberdrehen Sie nicht die Anschlussschrauben.

- Vergewissern Sie sich, dass die Signal Ein- und Ausgange der Geratespezifi-
kation entsprechen.

- In industrieller Umgebung kénnen Fremdspannungen auf den Signalleitungen
zu Beeinflussungen fuhren und das Gerat kann beschéadigt werden. Wir emp-
fehlen die Verwendung von geschirmten Anschlussleitungen, der Schirm muss
einseitig auf Masse (Ground) angeschlossen werden.

3.2mm min.iomm L

r
— =%
T

Leitungsanschluss

vt ® || A ]A.a,mz
15 VA 2| N o-{12
OP1 HE —E\C 13| 7"
-| 4 °'No 14|50
oz [~ 0[%@ 153?. ct
-1 6 o'no 16|— = -
( [71e 17|___of®
Alarm 1 8 o 18 ARTD
9 i 19 >3 B
com (10 20 : e B

Anschlussbelegung

Alle Relaiskontakte max. 2A / 240VAC fir ohmsche Lasten.
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5.4 Spannungsversorgung

Der Regler UREG200 kann mit 11-26 V AC/DC oder 90-264 VAC 47 — 63 Hz Netz-
spannung betrieben werden, beachten Sie, vor dem Anschliel3en, die Angaben auf
dem Gerat.

Sicherung

e 1 @ > 90 ~264 VAC oder
P » 11 ~26 VAC /VDC

11
212
313
414
515
6 16
717
8 18
919
10 20

&

N

= B = 3 2 3N

[
&

EEEEE T

|
[

2 L2

L&

Anschluss Spannungsversorgung

Der Versorgungsstromkreis muss durch eine geeignete Schutzein-
richtung abgesichert werden Die 6rtlichen Vorschriften fur elektrische
] Installation und Sicherheit missen beachtet werden

5.5 Sensoranschluss allgemein

Wenn der Temperaturfuhler einer korrosiven oder atzenden Umgebung ausgesetzt
ist, muss er durch geeignete Mal3Bhahmen geschutzt werden. Der Fihler muss so po-
sitioniert werden, dass er die tatsachliche Prozesstemperatur zeigt:

1. In einem flissigen Medium: in dem Bereich mit der meisten Bewegung
2. In Luft: in dem Bereich mit der hdchsten Luftzirkulation

Wenn die Fiuhler in Rohrleitungen in einiger Entfernung zum Heizge-
fal eingesetzt werden, so fuhrt dies zu einer thermischen "Trans-
port"-Verzégerung (Gradienten) und somit zu schlechtem Regelver-
halten.
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Der Anschluss des Messfuhlers (siehe Bild 2.5) sollte mdglichst nur Gber die Leitung
des Thermoelements oder eine Kompensationsleitung erfolgen. Vermeiden Sie mdg-
lichst Zwischenverbindungen. Verwendung des falschen Kabeltyps fuhrt zu unge-
nauen Messergebnissen. Achten Sie auf die korrekte Polaritat der Leitungen und ver-
gleichen Sie die Anschlussfarben mit der Thermoelement-Referenztabelle.

5.6 Thermoelemente anschliel3en

—

—

—
N
)

s

212
313
414
515
6 16
717
8 18
919
1020

i
NO

LA\

14

DIP Schalter

+

N
)
i
|

[ &

:

TC-Anschluss

Thermoelemente Aderfarben

Thermocouple Cable British American German French
Type Material BS ASTM DIN NFE
Copper (Cu) + white + blue + red + yellow
T Constantan - blue - red — brown — blue
(Cu-Ni) * blue * blue * brown * blue
Iron (Fe) + yellow + white + red + yellow
J Constantan - blue - red - blue - black
(Cu-Ni) * black * black * blue * black
NICk?tl(i?go)m'um + brown + yellow + red + yellow
K Nickel-Aluminum - blue i red - @roen T purple
. * red yellow green yellow
( Ni-Al)
R Pt-13%Rh Pt + white + black + req + yellow
S Pt-10%Rh Pt — blue - red — white — green
i St * green * green * white * green
. Pt-30%Rh Use f?;%y f;‘fg y Use
Pt-6%Rh Copper Wire * grey * grey Copper Wire
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5.7 RTD anschlielRen

Schlief3en Sie bei dreiadrigen RTD-Fuhler bzw. Widerstandsthermometer den wider-
standsbehafteten Anschluss und den gemeinsamen Anschluss wie in dem dargestell-
ten Schema an. Bei zweiadrigen RTDs sollte statt der dritten Leitung eine Drahtbri-
cke verwendet werden. Zweiadrige RTD-Fuhler sollten nur bei Leitungslangen unter
3 Metern verwendet werden. Vermeiden Sie Kabelverbindungs-/Létstellen.

3-Leiter RTD 2-Leiter RTD
|1 ([ [ B[ ||
][ 2 12| |212
(3 1|([&] | ]313
¥ = 414 414
- [ B]|5 ||l | [ 8]|5 ([ |
~C [ 16| 6 ][] | [ K31]|6 6|
« &7 || RTD l717
-~ SIERS [ B]|e || @1
]| 9 19| ([~ 919{ | RTD
DIP Schalter 10 2| [ [ B8] 1o | [ B

RTD-Anschluss

5.8 Linearer Spannungseingang

Der Anschluss der Eingange fir Linear-Gleichspannung oder Milliampere erfolgt
nach dem hier dargestellten Schema. Achten Sie bitte sorgfaltig auf die richtige Pola-
ritat.

Die Anschlisse fir Eingang 1 entnehmen Sie Bild 1 und 2,
die Anschlusse fur Eingang 2 entnehmen Sie Bild 3 und 4.
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|1 11|
2
I 313 :f';fz
] 4 4(ley |
| K1]|5 (k€3 |
6 16| [
717
DIP Schalter 8B []| .
9 0|[@F 7 0~1V,0~5V
[ | jo »|[BFH— 1~5V, 0~10V
Abbildung 1: Eingang 1, Spannungseingang
S[1 1|[E
(|2 12
313
J—ﬁ 414
[16|s | [BLL
|8 18 +
DIP Schalter 59[9 19 0~20mA oder
oL 2 ® 4—20mA

Abbildung 2: Eingang 1, mA-Eingang
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GmbH
~

111
212
313
4 14

[l 12l (LAl (L25]
) Il s |

R

+

|5 15|

sl T 0~1V,0~5V
| | = — 1~5V 0~10V
I@: 7 17|[[&] |

4|9 19 |

€3] (110 20 |

Abbildung 3: Eingang 2, Spannungseingang

T L
6> @1

1561« L]

i R .

[ ][5 15|

[ &5]]|6 16| L 'D@

[ 1|7 7|[ . [
IEEIEREI=E 0~20mA oder
[ 1d[e 19|[ & [ 4~20mA
51 [10 20| [ ||

Abbildung 4: Eingang 2, mA-Eingang
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5.9 CT/Stromwandler Anschluss

Heizung 1

Heizung 3

. ' Schiitz
Heizungs- Stromwandler / CT
Netzspannung
o R[[® o)
" _ o Sicherung
1 2 “\°—°E/ °—° Spannung-
® ” ® ——————————————"0—0 Versorgung
e CT Signaleingang
—Y ao +
: —
DIN Hutschiene /
Anschluss 1-Phase Heizung
Schitz
0 o © 3-Phasen Heizungs-
o0 o o Netzspannung
Q o—°
M [ ‘|
Sicherung
'p—ow—0|/0—0 -
Stromwandler / CT 4}0_0 \S'::Sr;r:;:gg
BIIES
'.',' 2 C+T Signaleingang
Q| ® =
/N =1
7
|

]

DIN Hutschiene /

Anschluss 3-Phasen Heizung
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5.10 Ereigniseingang

Open Kollektor Anschluss Schalter / Taster Anschluss
[ 6|t ([ ()| ([
2 12[1@] | [ 181 2 12|81 |
319 [ | IEIEEIIEN
]| 4 14| (1] || | &[4 14| |
|5 15| |5 15|12
616@-% 11| 16|[ T] 6|_
T B[ 7 17| [+ - |7 7|[@_1_¢
DS ERENZZE [ [&][8 18([k |
| []|o 1oi{leyf | [ [o][9 1o/[[ |
31|10 20| | (€ 3 [[10 20| | (€9

Anschluss Ereigniseingang

Der Ereigniseingang kann mit einem Schalter oder Open Kollektor Signal beschaltet
werden. Die Ereigniseingangsfunktion (EIFN) ist aktiv, wenn der Schalter geschlos-
sen oder der Open Kollektor geschaltet ist.

Die Funktionen des Ereigniseingangs finden Sie in Kapitel 7.1.
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5.11 Regelausgang OUT1

Max 2A
ohmsche Last
{Last] 120V/240V
Spannungsversorgung
Schaltausgang Relais
TypenschlUssel -A

° 120vr240V

_,—o Spannungsversorgung
I—-\QS&/-

: -0 O1———9{o——2 3.phasen
: o) o-—tf:o—o Spannung-
I -6 04— 0o——0 VErsorgung
g 3-Phasen Hauptschalter

1 Delta Schitz

i Heizung

Anschluss Relaisausgang OUT 1
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+ Max. Last 500 Ohm

1
+ 2 2
o Analogausgang 0/4-20mA
= e als Stetigausgang
¥ Typenschlissel -B
717 |1
& o |1
9 19 [16H
&3
Anschluss Analogausgang OUT 1
SSR
o- @ Last o
S o = 7120V /240V
Spannungsversorgung
o+ © o
Bi]|1 @ Interne Schaltung
B2 12|[B | ————————————
+ iz 5V Puilsierender Spannungsausgang
-,E] — — » zum Ansteuern von SSR Relais
- [E=E i 12H Typenschlussel -C
(5 15([B] | 33
30mA/ 5V | (a1l s | ] ! 3+
Pulsed (&l 7@ ] 13 "
voltage | i o /@ v —
][0 19| [ - o
[0

Schaltausgang zur Ansteuerung on Solid State Relais OUT1
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5.12 Regelausgang OUT2

Max 2A
ohmsche Last
{Last] 120V/240V
Spannungsversorgung
Schaltausgang Relais
TypenschlUssel -A

© 120v240V

—,—c Spannungsversorgung
I—-\QS&/-

i 0 O1——9{0——0 3.phasen
: o o-—(:o—o Spannung-
: |6 51—o’o—o versorgung
- 3-Phasen Hauptschalter

1 Delta Schitz

i Heizung

Anschluss Relaisausgang OUT2
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+ Max. Last 500 Ohm

2
39S Analogausgang 0/4-20mA
+ | |E={| als Stetigausgang
= 1| Typenschiissel -B
7 17 [Fa%
LR
9 19| |16
Anschluss Analogausgang OUT2
SSR
- Last O
:Q)) g ad 120V /240V
Spannungsversorgung
ot op———0

11
(3] ](2 12|| 2
3 13|/
414
SIERE|EE
3|6 16|[[&
7 17([&] 1

8 18(|[@] || VN
SEREI=H
3|10 2

Interne Schaltung

Puilsierender Spannungsausgang
zum Ansteuern von SSR Relais
Typenschlussel -C

5V

+

L+

30mA/5V
Pulsed
Voltage

Schaltausgang zur Ansteuerung von Solid State Relais OUT 2
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5.13 Alarmausgange

Max. 2A
ohmsche Last

Last ° 120V / 240V
. Spannungsversorgung

111
2 12
313
4 14
515
6 16

r=r-x
&) ‘M
r=xjr=xi1r=x

Relais Alarmausgang 1

[ ] ([ ]

r=ujjr-n
r=xjjr=xjr-n
— —

:

| 7 [
(G | o 1o |
|9 19)| (&
4 |[10 202

Anschluss Alarmausgang 1

Max. 2A
ohmsche Last

]

=3
&

11 Last |— 120V /204V

sl

| 212 | o Spannungsversorgung
| 313 |
[+ ([ ]

5 15| [0 |

Relais Alarmausgang 2

IREl

| [&]]|6 16|k
| 717 |
1|8 18] i
SHERIEE

| ]| [10 0|1 |

Anschluss Alarmausgang 2
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5.14 RS-485 Schnittstelle

111
212
3 13| [
414
SIEREI=
S CRG
|7 17|/

8 18|[f
Schnittstellenadapter

S ERENE
et | RS-485 zu RS232 oder USB
o] zu

X1

™2

RS-232

TX1
Twisted-Pair Kabel < oder PC
™2

uUsB

B[ 1
T8 2 12
3 |[3 13
414
5 15
6 16
717
8 18
919

[
B
(5]

AYa g

AP

gu

el

lellelel sl

S

Z5

[
[
=

Max. 247 Busteilnehmer

11
212
313
& (|4 14| [
515
3 (|6 16| [
e |17 17

{118 18|| ket
919
£ |[10 20| | kA

Busabschluss
220 Ohm / 0,5W

RS-485 Anschlussschema
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5.15 RS-232 Schnittstelle

1 1([@]
2 2@ ]| 14 PC
s B ———
(]|« B (
&s s 1]| <2
| 1|6 16 |
717 .
|8 18| @] | 9-pin
|9 19|[F | RS-232 port
COMC 610 20|[@ [y 0
RS-232 Anschlussschema
DTE (PC) RS-232 Port
UREG 200 i Y
—O1
@)1 X1, RD :—002 ) 3TD
P2 7
. X2 4 1D 3 O Rk
IX214 D) O 08 5 GND
04 4 6 DSR
O 7 RTS
X COM ¢« GND 5
com@)10 5 \0/ 8 CTS
9RI
Female DB-9

RS-232 Steckerbelegung
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5.16 Analoge Ruckubertragung

|1 1
R |2 (10 |
3 13| [3]= + Anzeigen
[\ 1 SPSIS
152] |

414

.)':().

v
G
N

Last Recorder

S S
eleiole

515
6ib E Datenlogger
[0l ect
Sy Last Last
8 18|[ [
[ 919 ] Der Gesamtwiderstand darf 500 Ohm
| Jeq|[1020f[ {3 | nicht Uberschreiten.

Rucklbertragung Anschlussschema

5.17 Programmierschnittstelle

RS232C Kabel 1:1

oder Schnittstellenumsetzer
RS232 auf USB

SNA12A
PC
9-pin
RS-232 port
Female
9-pin D-SUB = i
— Ye) O
oder USB — 2’0(699(’(’ ®

Anschlusskabel
UREG

Offline Programmierung
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Die Programmierschnittstelle dient ausschliel3lich zur Offlinepro-
grammierung und Testzwecken. Verbinden Sie diesen Anschluss
niemals im normalen Regelbetrieb.

6. Programmierung der Basis Funktionen

Der UREG200 verfugt uber die Mdglichkeit den
Menldumfang mit dem Parameter "FUNCY, zu
Beginn der Programmierung, auszuwahlen. Das
Basic Menu (FUNC = BASC) sollte bei einfachen
Anwendungen gewahlt werden.

Folgende Funktionen stehen im Basismenu nicht
zur Verfugung: RAMP, SP2, PB2, TI2, TD2, PL1,
PL2, COMM, PROT, ADDR, BAUD, DATA,
PARI, STOP, AOFN, AOLO, AOHI, IN2, IN2U,
DP2, IN2L, IN2H, EIFN, PVMD, FILT, SLEP,
SPMD und SP2F.

Diese Funktionen werden im Kapitel 4 beschrie-

Wenn Sie folgende Funktionen nicht
benétigen, wahlen Sie den Basis
Menidumfang:

(1) zweiter Sollwert

(2) zweiter PID

(3) Ereigniseingang

(4) Soft Start (RAMP)

(5) Remote Sollwert

(6) Komplexe Prozesswerte
(7) Ausgangs Begrenzung
(8) Digitale Kommunikation
(9) Analoge Ruckubertragung
(10) Schlafmodus

(11) Digital Filter
(12) Pumpensteuerung
(13) Remote Sperre

ben.

Die Basismenufunktionen sind:

Thermoelement, RTD, Volt, mA

Stromwandler (CT) zur Heizung Uberwachung

Heizen oder Kuhlen ( Relay, SSR, Volt, mA)

Kihlen ( Relay, SSR, Volt, mA ), DC Spannungsversorgung.

(1) Eingang 1:
(2) Eingang 2:
(3) Ausgang 1:
(4) Ausgang 2:

(5) Alarm 1: Relais fur Differenz-, Differenzband-, Prozess, Heizung Unterbre-
chung oder Sensor Bruch
Alarm als normaler, speichernder oder gehaltener Alarm.

(6) Alarm 2: Relais fur Differenz-, Differenzband-, Prozess, Heizung Unterbre-

chung oder Sensor Bruch
Alarm als normaler, speichernder oder gehaltener Alarm.

(7) Aufheizzeit

(8) Heizung Unterbrechung Alarm

(9) Regelkreis Unterbrechung Alarm

(10) Sensorbruch Alarm

(11) Fehlerverhalten / -meldung

(12) Bumpless Transfer

(13) PV1 Riickschalt Offset

(14) Programmierbarer SP1 Bereich

(15) Heizen—Kuhlen Regelung

(16) Hardware Menusperre

(17) Automatische Einstellung

(18) Selbstoptimierung

(19) ON-OFF, P, PD, PI, PID Regelung
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(20) Benutzer definiertes Menu (SEL)

(21) Manuelles Regeln

(22) Display Modus

(23) Werkseinstellung wiederherstellen

(24) DC Spannungsversorgung fir Sensoren

6.1 Eingang 1 (IN1)

Driicken Sie [(v] um in das Setup Menu zu gelangen. Drucken Sie um ei-
nen Parameter auszuwahlen. Die obere Anzeige zeigt das Parametersymbol, die un-
tere die aktuelle Einstellung bzw. den Wert.

IN1: Wahlen Sie den Sensortyp fir Eingang 1.

Bereich: (Thermoelemente) J TC, K _TC, T_TC, E_TC, B_TC, rlN:' ,
R_TC,S_TC,N_TC,L_TC '
(RTD) PT.DN, PT.JS

(Linear) 4-20, 0-20, 0-1V, 0-5V, 1-5V, 0-10

Werkseinstellung: K_TC bei °C, J_TC bei °F als Einheit.

IN1U: Wahlen Sie die Einheit fiir Eingang 1 IN1U
Bereich: °C, °F, PU
Werkseinstellung: °C

DP1 : Wéahlen Sie die Anzahl der Nachkommastellen DPA1
Bereich: (Bei TC und RTD ) NO.DP, 1-DP

(Bei Linear) NO.DP, 1-DP, 2-DP, 3-DP
Werkseinstellung: 1-DP

IN1L : Wahlen Sie die LOW-Skalierung bei linearem Eingang 1.
Ist ausgeblendet bei TC oder RTD Sensoren an IN1. r 0L

IN1H : Wahlen Sie die HIGH-Skalierung bei linearem Eingang 1. INTH

X N

Ist ausgeblendet bei TC oder RTD Sensoren an IN1.

Beispiel IN1L und IN1H Einstellungen:
Wenn als IN1 ein 4-20mA Sensor ausgewahlt wurde, ist der Sensor LOW-Wert (SL)
4mA, der Sensor HIGH-Wert (SH) 20mA. Das Eingangssignal sieht wie folgt aus:
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Eingang fir lineare Sensoren
Prozesswert
INTH

PV1

INTL

Eingangssignal

Formel: PV1 = IN1L + (IN1H — NI1L) * j;i

Beispiel: An Eingang 1 ist Drucktransmitter mit dem Bereich von 0 — 15 Bar, mit
4-20mA
Ausgangssignal angeschlossen. Nehmen Sie bitte folgende Einstellun-
gen vor:

INL=4-20 INIL=0.0
INIU=PU IN1H =15.0
DP1 = 1-DP

Zum Verandern der Auflésung kdnnen Sie auch andere Einstellung bei DP1 vorneh-
men.

6.2 Ausgang 1und 2 (OUT1/0UT2)

OL1TY : Wahlen Sie das Ausgangssignal fir Ausgangl (OUT1)
Die Auswahl muss zu dem installierten Modul passen (siehe Typenschlissel)

Mogliche Ausgangssignale sind:
RELY : Schaltausgang Relais (Typ —A)
SSRD : Gepulster Spannungsausgang als SSR-Treiber (Typ -C)
SSR : Schaltausgang zur Ansteuerung von SSR Relais (in Planung)

4 -20: 4 -20 mA Stromausgang (Typ —B) O1TY

0-20:0-20 mA Stromausgang (Typ —B) o IEY
0-1V:0-1YV Spannungsausgang (in Planung)

0-5V:0-5V Spannungsausgang (in Planung) 02TY

1-5V:1-5V Spannungsausgang (in Planung)

0-10V:0-10V Spannungsausgang (in Planung)

O2TY : Wahlen Sie das Ausgangssignal fir Ausgang2 (OUT2)
Die Auswahl muss zu dem installierten Modul passen (siehe Typenschliissel)

Gleiche Auswahlmoglichkeiten wie Ausgang 1 (O1TY).
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6.3 Einstellung des Benutzer Menu (SEL1 — SEL5)

Der UREG200 ist mit einem flexiblen Benutzermenu ausgestattet. Um SELA1
héufig genutzte Parameter schnell zu erreichen, gibt es die Moglichkeit [SEL !
diese vor dem eigentlichen Menu zu platzieren. In den Parametern SEL2
SEL1 bis SEL5 kdnnen diese anwendungsoptimiert hinterlegt werden: CELO

SEL1: Fiir das am haufigsten benétigte Parameter SEL3
SEL2: Fur das am zweit haufigsten bendtigte Parameter 5EL 3
SEL3: Fur das am dritt haufigsten benétigte Parameter SEL4
SEL4: Fir das am viert haufigsten benétigte Parameter
SELS5: Fir das am funft haufigsten bendtigte Parameter

SEL5
Bereich: NONE, TIME, A1.SP, A1.DV, A2.SP, A2.DV, RAMP, 5ELS

OFST, REFC, SHIF, PB1, TI1, TD1, C.PB, DB, SP2, PB2, TI2, TD2

Einstellungsbedingt ausgeblendete Parameter konnen nicht ausgewahlt werden.

6.4 Nur Heizen Regelung

Heizen AN-AUS Regelung:

Wahlen Sie REVR fur OUT1, stellen Sie PB1 auf 0, SP1 Einstellung AN-AUS:
ist der Sollwert, O1HY ist die AN-AUS Hysterese, TIME ist - o

fur die Einstellung der Aufheizzeit. SEL;JE 0
Parameter:
Hinweis: Das Parameter TIMR in A1FN oder A2FN ist bei | SP1, O1HY, TIME
dieser Einstellung nicht anwéhlbar, die Ausgangl Hyste-
rese (O1HY) ist nur einstellbar wenn PB1 = 0.

Die Heizen AN-AUS Regelung sehen Sie in folgendem Diagramm:

SP1+O01HY/2 +
SP1 +

SP1-01HY/2 +

QOUT1 Action
A

ON

|
|
|
|
|
|
|
|
|
OFF -+ - -——=

lime

Heizen AN-AUS Regelung
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Die AN-AUS Regelung fuhrt zu stark oszillierenden Prozessschwankungen, die Hys-
terese sollte auf ein sinnvolles Minimum eingestellt werden um Schwankungen zu re-
duzieren. Wenn die AN-AUS Regelung aktiviert ist (PB1 = 0), sind die Parameter TI1,
TD1, CYCL1, OFST, CPB und PL1 ausgeblendet und ohne Funktion, die Hand Bedie-
nung, Selbst-optimierung und Bumplesstransfer (BPLS) sind deaktiviert.

Heizen P oder PD Regelung:

Wéhlen Sie REVR fUr_OUTl, _stell_en Sie TI1 auf O, SP1 Einstellung P-Regelung:
ist der Sollwert, TIME ist flr die Einstellung der Aufheiz- | ouyT1 =
zeit. TIL=0

CYC1 (be[r EYr]oder
Hinweis: Das Parameter TIMR in A1FN oder A2FN ist SSR — O1TY auswahlen)
bei dieser Einstellung anwahlbar, das Offset (OFST) Parameter:
kann bei TI1 = 0 eingestellt werden und dient zur manu- | SP1, OFST, TIME (wenn
ellen Einstellung. freigegeben),

PB1 =0, TD1

Stellen Sie CYCL1 in Abh&angigkeit zum Ausgangsmodul

ein. Typische Einstellungen:

Ausgang SSR: CYC1=0,5~ 2 sec.

Ausgang Relais: CYC1 =10 ~ 20 sec.

Analogausgang: CYCL1 = nicht einstellbar (ausgeblendet)

O1HY ist ausgeblendet wenn PB1 # 0.

OFST Funktion: Das Parameter OFST misst in % im Bereich 0 - 100.0 %. Nach der
Einregelung, bei Erreichen einer stabilen Prozesssituation, wenn der Prozesswert
niedriger als der Sollwert ist (angenommen 5°C niedriger) und PB1 = 20°C. Dies ent-
spricht 25%, dann bewirkt das OFST von 25% die Regelung, bei hoherem Prozess-
wert andersherum.

Nach dem Anpassen des OFST Wertes, variiert der Prozesswert um den Sollwert.
Wenn die P-Regelung aktiviert ist (TI1 = 0), sind Selbstoptimierung und Automati-
sche Einstellung deaktiviert.
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Heizen PID-Regelung:
Wahlen Sie REVR fur OUT1, SP1 ist der Soll-
wert, TIME ist fur die Einstellung der Aufheizzeit.

Hinweis: Das Parameter TIMR in A1FN oder
A2FN ist bei dieser Einstellung anwahlbar, PB1
und TI1 darfen nicht auf O eingestellt werden.

Stellen Sie CYC1 in Abhangigkeit zum Aus-
gangsmodul ein. Typische Einstellungen:
Ausgang SSR: CYC1=0,5~ 2sec.
Ausgang Relais: CYC1 =10 ~ 20 sec.
Analogausgang: CYCL1 = nicht einstellbar
(ausgeblendet)

In den meisten Fallen kann die Selbstoptimierung
die automatische Einstellung ersetzen (siehe Ka-
pitel 6.18). Wenn die Selbstoptimierung nicht ge-

nutzt wird (Auswahl NONE bei Parameter SELF) wird die automatische Einstellung

Einstelluna PID-Regelung:
OUT1 =

o1TY

CYC1 (bei Relais oder SSR —
OLTY auswahlen)

SELF = NONE oder YES
Parameter:

SP1,TIME (wenn freigegeben),
PB1+#0,TI1l+0,TD1
Auto-tuning:

Fir einen neuen Prozess benut-
zen, im Einrichtbetrieb
Selbstoptimierung:

In Regelbetrieb benutzen
Manual Tuning:

Kann zur manuellen Optimie-
rung genutzt werden

fur einen neuen Prozess genutzt oder Sie stellen PB1, TI1 und TD1 mit Erfahrungs-
werten ein (siehe Kapitel 6.19). Sollte das Regelergebnis nicht Ihren Erwartungen
entsprechen kénnen manuelle Einstellungen vorgenommen werden (siehe Kapitel

6.20).

Der UREG200 ist mit einem ausgekliigelten PID und Fuzzy Algorithmus ausgestattet,
dieser sorgt fiir eine schnelle Prozessoptimierung mit geringem Ubersteuern und

schnellen Steuerzeiten.

6.5 Nur Kuhlen Regelung

AN-AUS Regelung, P (PD) Regelung und PID Regelung
kénnen ebenso zur Kihlregelung genutzt werden. Hierzu

Einstellung Kihlen:
OUT1l =

muss das Parameter OUT1 auf DIRT (direkt) gestellt
werden. Die anderen Einstellungen fir AN-AUS Regelung, P (PD) Regelung und PID
Regelung entsprechen der in Kapitel 6.4 beschriebenen ,Nur Heizen Regelung®. Die
Kihlen Regelung funktioniert invers zur Heizen Regelung, wie im folgenden Dia-
gramm gezeigt:
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PV
SP1+01HY/2 1
SP1 1 Hysterese = OTHY
SP1-01HY/2 + |
| | | | |
O T B
QUT1 Action | | | | | lime
EE R
|
Lo | i
ON +—1- L
|
OFF (T ———== ——
Time

Kihlen Regelung

Bitte beachten Sie die Einstellungen wie in Kapitel 6.4 beschrieben, nur OUT1 =

6.6 Heizen-Kuhlen Regelung

Fur die Heizen-Kuhlen Reglung kénnen 6 verschiedene Regler Konfigurationen ein-
gestellt werden. Die Einstellungen der Parameter entnehmen Sie bitte der folgenden
Tabelle:

Setup Werte
Regel Modus Helzen;. |Kohlen A1FN|ATMD | ATHY
nutzt | nutzt | QUT1 |OUT2|O1HY |OFST|PB1| TI1 |TD1|CPB| DB |oder |oder | oder
A2FN | A2MD | A2HY
_— ALM1 DE.HI
E?ﬁe"'m‘,ﬁf OUT1 |oder |REVR[NONE| # | x |=0|x | x | x | x |oder |NORM| ¥
sren At ALM2 PV1H
Heizen: AN-AUS | ALM1 DE.LO

oder OUT1 | DIRT [NONE| X * |#0|=0| & | X X |oder |NORM| +

Kuhlen: P (PD
UhlenzBFD) | AL M2 PVIL
. — DE.LO
pezen AWAUS | oder | OUT1 | DIRT [NONE| X | X |#0|#0| # | x | X |oder |NORM| #
: ALM2 PV1.L
. DE.HI
: ALM1
pezen P (P . | OUT1 | oder ' |REVR[NONE| X | # |#0|=0|# | x | X |oder |NORM| +#
: ALM2 PV1.H
DE.HI
. ALM1
e e \Us | OUT1 |oder [REVR|NONE| X | X [#0|#0|# | X | X |oder |NORM| ¥
: ALM2 PV1.H
Heizen: PID

Kihlen: PID OUT1 | OUT2 |REVR |[COOL| X X | #0|#0| % | % * X X X

X : nicht benétigt
Yt : Prozessbedingte Einstellung
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Hinweis: Die AN-AUS Regelung kann zu starken Prozessschwankungen fuhren.
Die P (PD) Regelung kann auch zu leichten Abweichungen von Sollwert
fuhren. Fir ein stabiles und abweichungsarmes Prozessergebnis ist die
PID Heizen-Kuhlen Regelung erforderlich.

Weitere Einstellungen erforderlich: O1TY, CYC1, O2TY, CYC2, A2SP, A2DV,
O1TY & O2TY werden in Abhangigkeit der Regelkonfiguration
eingestellt.

CYC1 & CYC2 in Abhangigkeit zu O1TY bzw. O2TY

Typische Einstellungen OUT1 /OUT2:

Ausgang SSR: CYC1/CYC2=0,5 ~ 2 sec.

Ausgang Relais:  O1TY/O2TY =10 ~ 20 sec.

Analogausgang: CYC1/CYC2 = nicht einstellbar (ausgeblendet)

Beispiele:

Heizen PID & Kihlen AN-AUS: OUT1 = REVR, A1FN oder A2FN = PV1.H, AIMD
oder
A2MD = NORM, A1HY oder A2HY =0,1, PB1 # 0,
TI1 # 0, TD1 # 0, und geeignete Werte fir O1TY und CYC1

Heizen PID & Kuhlen PID: OUT1 = REVR, OUT2 = COOL, CBP =100, DB = -4,0,
PB1 #0, TI1 #0, TD1 # 0, und geeignete Werte fir O1TY,
CYC1, O2TY, CYC2

CPB Einstellung: Das Kiuhlen Proportionalband misst % von PB (Proportionalband)
mit einem Bereich von 1 — 255 %, CBP Werkseinstellung = 100%. CBP Uberwacht
den Kuhlprozess. Wenn die Kiihlung verstérkt werden soll, senken Sie CBP, ist die
Klhlung zu stark, erhéhen Sie CBP. CBP ist mit PB verbunden und bleibt von der
Selbstoptimierung und Auto-Einstellung unberihrt.

Die CPB Einstellung ist vom verwendeten Kuhlmittel abhangig.

Empfehlung: Kahlmittel CBP-Wert
Luft 100%
Ol 125%

Wasser 250%

DB Einstellung: Das Heizen-Kihlen Dead Band ist abhangig von den Prozessanfor-
derungen, Einstellbereich von -36% bis +36%. Im positiven Wertebereich wird ein un-
gewolltes Kiihlen verhindert, jedoch kann es zu starken Uberschreitungen des Soll-
wertes kommen. Im negativen Wertebereich (Uberlappend) wird ein starkes uber-
schreiten des Sollwertes minimiert, jedoch kann es zu ungewolltem Kihlen kommen.
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DB ist im Bereich von -36% bis 36% einstellbar und bezieht sich auf PB1 (bzw. PB2,
wenn PB2 aktiviert ist). Ein negativer DB Wert erzeugt eine Uberlappung, beide Aus-
gange sind aktiv. Ein positiver DB Wert erzeugt einen Totbereich, kein Ausgang ist
aktiviert.

6.7 Haltezeit

Alarm 1 oder Alarm 2 kdnnen als Timer mit Haltezeit eingestellt
werden, Auswahl TIMR fur A1FN oder A2FN. Die Funktion kann Fehlercode
jedoch nur fur einen Alarm eingestellt werden, sonst wird Fehler
Er07 angezeigt. Wenn die Haltezeit aktiviert wird, stellen Sie mit r ',l
dem Parameter TIME den Zeitwert zwischen 0 und 6553,5 min.
ein.

Beim Erreichen des Sollwertes wird der Timer aktiviert und lauft von 0 bis zum einge-
stellten Wert. Das Alarmrelais bleibt bis zum Ablauf des Timers unveréandert und
schaltet erst nach dessen Ablauf, die Funktion ist auf folgendem Diagramm darge-
stellt:

|
I
I
I
|
I
:
| Zeit
I

AloderA2
| eInggZ;ttemg :

AN el

AUS |
i :
{ Zeit

Haltezeit Start

Haltezeit Funktion

Wenn Alarm 1 als Timer konfiguriert ist sind die Parameter A1SP, A1DV, A1HY und
A1MD ausgeblendet. Dasselbe gilt bei Alarm 2.

Beispiel:
Stellen Sie A1FN = TIMR oder A2FN = TIMR (niemals beide Gleichzeitig!)
und bei Parameter TIME die gewiinschte Zeit in Minuten.

A1MD bzw. A2MD sind je nach benutzen Ausgang ausgeblendet.
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6.8 Prozessalarme

Die Alarmfunktion schaltet bei Erreichen des
eingestellten Wertes, dieser kann sich auf
PV1, PV2 oder PV1-PV2 beziehen. Die Alar-
meinstellung ist unabhéngig von Sollwert, zur
Einstellung stehen 8 Alarmfunktionen zur
Verfuigung, PV1.H, PV1.L, PV2.H, PV2.L,
P1.2.H,P1.2.L,D1.2.H, D1.2.L.

PV1.H und PV1.L beziehen sich auf PV1.
PV2.H und PV2.L beziehen sich auf PV2.
P1.2.H und P1.2.L beziehen sich auf PV1
und PV2, beide Werte werden Uiberwacht.
D1.2.H und D1.2.L beziehen sich auf PV1 —
PV2, die Differenz wird Gberwacht.

Der Schaltpunkt ist abh&ngig von Wert A1SP
und der Hysterese A1HY fur Alarm1, bzw.

A2SP und A2HY fur Alarm2. Die Hysterese verhindert ein haufiges Schalten bei

schnell schwankendem Prozess.

8 Alarmfunktionen einstellbar:
PV1.H, PV1.L, PV2.H, PV2.L,
P1.2.H,P1.2.L,D1.2.H,D1.2.L

Alarm 1
Einstellung: ALFN, A1IMD
Parameter: A1SP, A1HY

Alarm 2

Einstellung: OUT2, A2FN, A2MD
Parameter: A2SP, A2HY

Trigger level = A1SP_1/2 A1HY
Trigger level = A2SP_1/2 A2HY

Ricksetzen speichernder

Alarm

1. Netzspannung AUS

2. Uber den Ereigniseingang,
EIFN- Parameter beachten!

Normalerweise konnen A1HY / A2HY in der Werkseinstellung 0,1 bleiben.

A1DV und/oder A2DV sind ausgeblendet wenn Alarm 1 und /oder Alarm 2 aktiviert

ISt.

Normaler Alarm: AIMD = NORM

Bei der Einstellung NORM, wird der Alarm in Abhangigkeit des Alarmwertes A1SP

und der Hysterese A1HY geschaltet.

Beispiel:

A1SP = 200 A1HY =10.0
AIMD = NORM  A1FN = PV1H

Prozessrichtung

o N
/Q\ /?\

— 205
— 195

— 205
— 195

AN =>[1— 205 — 205

— 195

Normaler Alarm

— 205
—195 Aus—||—195
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Speichernder Alarm: A1IMD =LTCH

Bei der Einstellung LTCH, wird der Alarm in Abhangigkeit des Alarmwertes A1SP
und der Hysterese A1HY eingeschaltet und durch den Ereigniseingang EIFN oder
das Abschalten der Betriebsspannung zuriickgesetzt.

Die Einstellung des EIFN muss RS.A1, RS.A2 oder R.A1.2 sein.

Beispiel:
A1SP = 200 ATHY = 10.0
A1MD = LTCH A1FN = PV1H
Prozessrichtung
s s NP
A< * W
— 205 — 205 AN —||—205 — 205 — 205
— 195 — 195 —195 —195 — 195

Speichernder Alarm

Gehaltener Alarm : AIMD = HOLD

Bei der Einstellung HOLD, wird der Alarm in Abhéngigkeit des Alarmwertes A1SP
und der Hysterese A1HY geschaltet (wie Einstellung NORM), jedoch wird die Funk-
tion erst aktiv, wenn der Regelsollwert erreicht wurde. Dieses hilft unnétige Alarme
beim Anfahren eines Prozesses zu vermeiden.

Beispiel:
A1SP = 200 ATHY =100 SP1 =210
AITMD = HOLD A1FN = PV11
Prozessrichtung
s

—210 —210 — 210 — 210
= 205 = 205 = 205 - 205 =205 AUS —»| |==205
— 195 — 195 — 195 — 195 AN—»||—195 = 185

Gehaltener Alarm
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Speichernd / Gehaltener Alarm: A1IMD = LT.HO

Bei der Einstellung HOLD, ist die Schaltfunktion eine Kombination von LTCH und
HOLD, d.h. die Alarmfunktion wird erst nach dem ersten Erreichen des Regelsoll-
werts aktiviert und schaltet beim Alarmwert ein. Das Ausschalten des Alarms erfolgt
durch den EIFN oder durch das Abschalten der Betriebsspannung.

Beispiel:
A1SP = 200 ATHY =100 SP1 =210
ATMD =LTHO AIFN=PV1L
Prozessrichtung
A N/
poy Py
=210 —210 =210 - 210
— 205 — 205 — 205 — 205 — 205 — 205
- 195 - 195 - 195 =195 AN—||==195 - 195

Speichernd & gehaltener Alarm

Alle Beispiele zeigen die Einstellungen fur Alarm 1, die Einstellungen fir Alarm 2 sind

dem entsprechend.

6.9 Differenzalarme

Der Differenzalarm zeigt dem Anwender dass
der Prozess zu weit vom Sollwert abweicht. Man
kann die positive oder negative Differenz (A1DV,
A2DV) fur Alarm 1 und Alarm 2 und die Hyste-
rese (A1HY, A2HY) einstellen. Die Hysterese
verhindert ein Blinken des Alarms bei leicht
schwankendem Prozesswert. Normalerweise
kann die Hysterese (A1HY, A2HY) auf Werks-
einstellung 0,1 eingestellt bleiben.

Der Einschaltpunkt des Alarms verandert sich
mit dem Sollwert.

Alarm 1 Schaltpunkt = SP1 + A1DV % %2 A1HY
Alarm 2 Schaltpunkt = SP1 + A1DV + %2 A2HY

2 Differenzalarme einstellbar:
DE.HI, DE.LO

Differenzalarm 1:

Einstellung: A1FN, A1IMD
Parameter: SP1, A1DV, A1HY
Schaltpunkt=SP1+A1DV+1/2
A1HY

Differenzalarm 2:

Einstellung: OUT2, A2FN, A2MD
Parameter: SP1, A2DV, A2HY
Schaltpunkt=SP1+A2DV+1/2
A2HY

A1SP und/oder A2SP sind ausgeblendet wenn der entsprechende Alarm auf Diffe-
renzalarm eingestellt ist. Auch fur den Differenzalarm kdnnen die 4 Alarmeinstellung
(NORM, LTCH, HOLD, LT.HO) eingestellt werden (Beschreibung siehe Kapitel 3.8).
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Beispiele:

A1FN = DE.HI, AIMD = NORM, SP1 = 100, A1DV=10, A1HY=4

N

Prozessrichtun _ ‘.
4 £

112 112 AN 112 112 112

108 108 108 108 AUS —>| 108

100 100 100 100

Differenzalarm NORM

A1FN = DE.HI, A1TMD = LTCH, SP1 = 100, A1DV=10, A1HY=4
Prozessrichtung - )'?: oo (.

112 112 AN 112 112 112
108 108 108 108
100 100 100 100

Differenzalarm LTCH

A1HY = DE.LO, AIMD = HOLD, SP1 = 100, A1DV=-10, A1HY=4
Prozessrichtung N3

T

X
100 100 100 100
92 92 9 Aus—H_g2
88 88 88 AN 88

Differenzalarm HOLD

A1HY= DE.LO, AIMD = LTHO, SP1 =100, A1DV=-10, A1HY=4
\'/

Prozessrlchtung
1

100 100 100
92 92 92
88 88 AN 88 88

Differenzalarm LT.HO

1/
™
s
A
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6.10 Differenzbandalarm

Der Differenzbandalarm erzeugt zwei Schaltpunkte, > Differenzbandalarme ein-

relativ zum Sollwert. Es kdnnen zwei Arten Diffe- stellbar:

renzbandalarme fir die Alarme 1 und 2 eingestellt DB.HI. DB.LO

werden, DB.HI (Differenzband Abweichalarm) und T

DB.LO (Differenzband Alarm), A1SP und A1HY Differenzbandalarm 1:

bzw. A2SP und A2HY sind ausgeblendet. Einstellung: A1FN, A1IMD
Parameter: SP1, A1DV

DB.HI schaltet den Alarm wenn die Differenz (posi- Schaltpunkte = SP1 + A1DV

tiv und negativ) zwischen Prozess- und Sollwert

groRer ist als in ALDV bzw. A2DV eingestellt. Differenzbandalarm 2:

DBLO schaltet den Alarm solange die Differenz zwi- | Einstellung: OUT2, A2FN,

schen Prozess- und Sollwert kleiner ist als in AIDV | A2MD

bzw. A2DV eingestellt. Parameter: SP1, A2DV
Schaltpunkte = SP1 + A2DV

Alarm 1 Schaltpunkte = SP1 + A1DV
Alarm 2 Schaltpunkte = SP1 + A2DV

Auch fur den Differenzbandalarm konnen die 4 Alarmeinstellung (NORM, LTCH,
HOLD, LT.HO) eingestellt werden (Beschreibung siehe Kapitel 6.8).

Beispiele:

A1FN = DB.HI, AIMD = NORM, SP1 =100, AIDV =5
Prozessrichtung

s s

Vs e

105 105 105 AN 105 AUS 105
100 100 100 100 100
AN 95 AUS—{ |~ 95 95 95 85

Differenzbandalarm NORM

A1FN = DB.LO, AIMD = LTCH, SP1 =100, A1IDV =5

Prozessrichtung

’
Y

s L s s
7

K< FX Py

105 105 105 105 105 105
100 100 100 100 100 100
95 AN— 95 95 95 95 95

Differenzbandalarm LTCH

N\,
s

2
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A1FN = DB.HI, ATMD = HOLD, SP1 =100, AIDV =5

Prozessrichtung Ny Ny
By **
105 105 106 AN 105 AUS 105
100 100 100 100
95 95 95 95 95 AN—>

Differenzbandalarm HOLD

A1FN = DB.HI, AIMD = LTHO, SP1 =100, AIDV =5
Prozessrichtung _:q'):_ o

™
N s
A

1
105 105 105 AN 105 105 105
1oo 100 100 100
95 95 95
Differenzbandalarm LT.HO
6.11 Regelkreis-Unterbrechung Alarm
Die Regelkreisuberwachung beobachtet ob auf :

. ) ) L Regelkreis Alarm 1
eine Ausgangsmanipulation eine Anderung des Parameter: A1EN = LB
Prozesswertes erfolgt. Die Anderung muss in- ALMD = NORM. LTCH
nerhalb von 2xTI1 (2-mal Integralzeit, jedoch ’
max. 120 sec.) erfolgen. Stellen Sie hierfir ein, Regelkreis Alarm 2
bei: Parameter: OUT2 = =AL2

A2FN = LB
Alarm 1, A1FN auf LB A2MD = NORM, LTCH

Alarm 2, OUT2 auf AL2 und A2FN auf LB,

Die folgenden Parameter sind ausgeblendet:
TIME, A1SP, A1DV und A1HY
Bei Alarm 2, TIME, A2SP, A2DV und A2HY

Heizung Sensor

_% Prozess <

—

Schalt-
vorrichtung

4

UREG200

Regelkreisalarm

Regelkreisgerate: Sensor, UREG200, Heizung, Schaltvorrichtung
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6.12 Sensorbruch Alarm

Alarm 1 oder Alarm 2 kdnnen als Sensorbruch
Alarm eingestellt werden, A1FN oder A2FN auf Parameter:
Parameter SENB . Die ALFN=SENB
Sensoruberwachung beginnt beim Einschalten AIMD=NORM, LTCH
des Gerates so frih wie mdglich, auch ein inter- | aysgeblendet:

Sensor Bruch Alarm 1

ner Fehler im A/D Wandler I6st den Sensor- TIME, A1SP, A1DV, A1HY

bruch Alarm aus. Folgende Parameter sind bei

Aktivierung ausgeblendet: Sensor Bruch Alarm 2
Parameter:

Bei Alarm 1 = SENB, TIME, A1SP, A1DV und OuUT2==AL2

A1HY A2FN=SENB

Bei Alarm 2 = SENB, TIME, A1SP, A1IDV und | A2MD=NORM, LTCH

ATHY Ausgeblendet:

TIME, A2SP, A2DV, A2HY

Auch fur den Sensorbruch Alarm kénnen die 4 Alarmeinstellung (NORM, LTCH,
HOLD, LT.HO) eingestellt werden (Beschreibung siehe Kapitel 6.8).

6.13 SP1 Einstellbereich

SP1L (SP1 LOW-Wert) und SP1H (SP1 HIGH-Wert) geben die untere und die obere
Grenze des Einstellbereiches von SP1 (Sollwert 1) vor.

Beispiel:
Ein Kuhlraum arbeitet bei einer Temperatur von -10°C bis -15°C. Um falsche Einstel-
lungen des Sollwertes zu verhindern werden SP1L und SP1H wie folgt eingestellt.

SP1L =-15°C, SP1H =-10°C

SP1 kann nun nur in dem gewilnschten Bereich von -15°C bis -10°C eingestellt wer-
den.

— IN1H

—~+ SP1H
o]

—~+ SPiL

L NiL

SP1 Einstellung
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6.14 PV1 Offset

Bei einigen Anwendungen ist es wiinschenswert den IST-Prozesswert in der Regler
Anzeige mit einem Offset den realen Prozesswert anzupassen. Hierzu kann beim
UREG200 die Funktion SHIF als Korrekturwert fir PV1 eingegeben werden. Der ein-
gestellte Wert, positiv oder negativ, wird dem aktuellen Wert aufaddiert. Die SHIF
Funktion steht nur fir PV1 zur Verfigung.

Beispiel:

Ein Prozess besteht aus einer Heizung, einem Sensor und einem Objekt, welches er-
hitzt werden soll. Im Prozess kann der Sensor nicht direkt am Objekt platziert wer-
den, so dass sich eine Messdifferenz von z.B. 35°C zwischen Sensortemperatur und
realer Objekttemperatur ergibt. Das Objekt soll auf 200°C erhitzt werden, hat aber
nur 165°C real. Der Regler misst nun auf 235°C Sollwert eingestellt werden. Uber
die SHIF Funktion kann aber eine Korrektur des Messwertes eingegeben werden im
Beispiel SHIF = -35°C. Der im Regler angezeigte Wert betragt nun 200°C, wie die re-
ale Temperatur des Objektes.

SHIF / PV1-Offset

Objekt Objekt Objekt

HTizung \ H(leizung \ H‘eizung
\‘ _ Warme- l \‘ Warme- l \‘ Warme- i
Ub i i
165°C Ybertragung o T Ubertragung o e Ubertragung
200"/04 200"/04 235°C
sened, LLLJLLT] Sy L] LLL] st LLLILLL]
C °C °C
- 65] - -
20l 2ol
35°C Temperaturdifferenz SHIF wird eingestellt Anzeige ist richtig
wird festgestellt, SHIF = -35°C SHIF = -35°C
SHIF =0 Liefert mehr Warme PV =SV

6.15 Fehlerverhalten / -anzeige

Der Regler aktiviert sein Fehlerverhalten, wenn eine der folgenden Ereignisse eintritt:
1. Anzeige SBE1 bedeutet: Am Eingang 1 ist Sensorbruch oder Strom unter
1mA bei 4-20mA Eingang oder Spannung unter 0,25V bei 1-5V Eingang.
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2. Anzeige SB2E bedeutet: Am Eingang | Fehleranzeige als:

2 ist Sensorbruch oder Strom unter 1. SB1E
1mA bei 4-20mA Eingang oder Span- 2. SB2E
nung unter 0,25V bei 1-5V Eingang, 3. ADER
wenn PV2, P1-2 oder P2-1 bei Para- )
meter PVMD oder PV2 bei SPMD Fehlerubertragung Ausgang 1&2:
ausgewahlt ist. 1. Beim Einschalter_1 (fir 2,5 sec.)
3. Anzeige ADER bedeutet: Es liegt ein \,23 ;ZP:]IﬁreTgrdéztﬁztkl)vaktiv
Fehler im A/D-Wandler vor. 2 Kalibrier-Modus akiiv
Ausgang 1 und 2 starten das Fehlerverhal- Fehlertibertragung Alarm 1&2:
ten wenn eins der folgenden Ereignisse ein- 1. Fehlermodus aktiv
tritt:
1. Wahrend des Einschalten (fur 2,5 Fehlerverhalten Parameter:
sec.) 1. O1FT
2. Der Regler geht in den Fehler-Modus 2. O2FT
3. Der Regler geht in den manuellen Be- | 3. ALFT
4. Der Regler geht in den Kalibrier-Mo-
dus

Ausgang 1 Fehlerverhalten (wenn aktiviert)

1. Wenn Ausgang 1 auf Proportional-Regeln (PB1 # 0) eingestellt ist und BPLS
in O1FT eingestellt, dann geht Ausgang 1 auf bumpless Transfer. Bedeutet,
zum Regeln von Ausgang 1 wird der Durchschnitt von MV1 genommen.

2. Wenn Ausgang 1 auf Proportional-Regeln (PB1 # 0) eingestellt ist und 0 bis
100,0% fur O1FT eingestellt, dann geht Ausgang 1 auf Fehlertbertragung. Be-
deutet, zum Regeln von Ausgang 1 wird der eingestellte Wert von O1FT ge-
nommen.

3. Wenn Ausgang 1 auf AN-AUS Regeln (PB1 = 0) eingestellt ist, dann geht Aus-
gang 1 auf AUS, wenn O1FT = REVR steht, bei O1FT = DIRT geht der Aus-
gang 1 AN.

Ausgang 2 Fehlerverhalten (wenn aktiviert)
1. Wenn OUT2 = COOL und O2FT = BPLS ist, geht Ausgang 2 auf bumpless
Transfer. Bedeutet, zum Regeln von Ausgang 2 wird der Durchschnitt von
MV2 genommen.
2. Wenn OUT2 = COOL und O2FT = 0 bis 100% ist, dann geht Ausgang 2 auf
Fehlertibertragung. Bedeutet, zum Regeln von Ausgang 2 wird der eingestellte
Wert von O2FT genommen.

Alarm 1 Fehlerverhalten
Alarm 1 wird aktiviert, wenn der Regler in den Fehler-Modus geht, an Alarm 1 wird
AN oder AUS je nach Einstellung von A1FT.

Ausnahmen: Wenn A1FN = LB oder SENB wird unabhangig von ALFT Alarm 1 auf
AN geschaltet. Wenn A1FN = TIMR wird kein Fehler auf Alarm 1 ausgegeben.
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Alarm 2 Fehlerverhalten

Alarm 1 wird aktiviert, wenn der Regler in den Fehler-Modus geht, an Alarm 1 wird

AN oder AUS je nach Einstellung von A1FT.

Ausnahmen: Wenn A1FN = LB oder SENB wird unabhangig von A1FT Alarm 1 auf
AN geschaltet. Wenn A1FN = TIMR wird kein Fehler auf Alarm 1 ausgegeben.

6.16 Bumpless Transfer BPLS

BPLS ist eine Einstellung fiir die Ubertragung im
Fehlerfall, die Funktion ist fir Ausgang 1 und Aus-
gang 2 einstellbar (OUT2 muss auf COOL stehen).

Bumpless Transfer ist aktiviert, wenn O1FT und/oder
O2FT = BPLS und eine der folgenden Bedingungen
erfallt ist.

Wahrend des Einschalten (fur 2,5 sec.)
Der Regler geht in den Fehler-Modus
Der Regler geht in den manuellen Betrieb
Der Regler geht in den Kalibrier-Modus

PwpnPR

Wenn BPLS aktiviert ist, geht der Regler in eine offene Regelung und nutzt die
Durchschnittswerte von MV1 bzw. MV2 um die Ausgénge 1 und 2 zu steuern.

PV —»| |« Spannungsausfall

Sollwert =+

\

Grolde
Abweichung

Bumpless Transfer Ein-
stellung:

1. O1FT = BPLS

2. O2FT = BPLS

Bumpless Transfer aktiv:
1. Beim Einschalten (fir 2,5
sec.)

2. Fehlermodus aktiv

3. Manueller Betrieb aktiv
4. Kalibrier-Modus aktiv

l_ Sensorbruch

Regelung ohne BPLS

Ohne BPLS bendtigt der Regler nach einem Spannungsausfall eine gewisse Zeit um
wieder normal zu regeln, in dieser Zeit kommt es zu starken Abweichungen im Pro-
zess. Bei einem Sensorausfall entfernt sich der Prozess stark vom Sollwert.

Zeit
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PV —| |« Spannungsausfall
| | Sensorbruch /
Sollwert =+ ﬁ:}__'\/‘ l T

| | Regelung variiert
| | Kleine

| | Abweichung

| |

1

Zeit
Regelung mit BPLS

Bei aktivem BPLS wird die Regelung nach einem Spannungsausfall mit den Durch-
schnitt von MV1 schnell wieder hergestellt und die Prozessabweichung ist kleiner.

BPLS ist jedoch nicht fur den langfristigen Betrieb gedacht, be-
' heben Sie den Fehler schnellstmoéglich!

6.17 Selbstoptimierung

Die Selbs_toptimierung _arbeitgt mit eine_m innove_lti- Selbstoptimierung Einstellun-
ven Algorithmus und bietet eine Alterative zur Ein- gen:

stellung des UREG200. Zum Aktivieren stellen Sie
das Parameter SELF = YES. Bei aktivierter Auswahl
Selbstoptimierung optimiert der Regler die PID SELF aktiviert die
Werte selbstandig, auf Grundlage des Vergleichs l Selbstoptimie-
zwischen aktuellen und vorherigen Regelzyklen. Hat rung

der UREG200 die optimalen Regelparameter gefun-
den, werden diese unter PB1, TI1, TD1 bzw. PB2, oder Deaktiviert die
TI2 und TD2 (abh&angig vom Ereigniseingang) ge- Selbstoptimie-
speichert. Nach Abschluss der Selbstoptimierung rung

wird das Parameter SELF auf NONE gesetzt um die

Selbstoptimierung zu deaktivieren. Werkseinstellung:

SELF = NONE

Die Selbstoptimierung &ndert die Werte langsamer
als die ,Automatische Einstellung“ und verursacht weniger Prozessschwankungen.
Ublicherweise arbeitet die Selbstoptimierung erfolgreich und benétigt kein anschlie-
Rende ,Automatische Einstellung“ mehr.

Ausnahmen: Die Selbstoptimierung ist bei folgenden Bedingungen deaktiviert:
SELF = NONE

Beim Regler ist AN-AUS Regelung aktiv (PB = 0)

Der Regler ist manuell zuriickgesetzt (Tl = 0)

Der Regler hat eine Regelkreisunterbrechung erkannt

Der Regler ist im Fehler Modus

arwnE
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6. Der Regler ist im Handbetrieb
7. Der Regler ist im Schlafmodus
8. Der Regler wird Kalibriert

Wenn die Selbstoptimierung aktiv ist, kann auch die ,Automatische Einstellung“ be-
nutzt werden, die Selbstoptimierung verwendet dann diese Werte als Ausgangssitua-
tion.

Vorteile der Selbstoptimierung:
1. Im Gegensatz zur ,Auto-Einstellung“ beeinflusst die Selbstoptimierung den
Prozess weniger negativ.
2. Im Gegensatz zur ,Auto-Einstellung® andert die Selbstoptimierung die Regel
Art nicht, sie ist immer die PID-Regelung.
3. Gelegentliches Andern des Sollwertes wahrend der Selbstoptimierung ist er-
laubt.

6.18 Automatische Einstellung

Der Prozess oszilliert wahrend der Einstellung um den Sollwert, eine
erhebliche Verstellung des Sollwertes wahrend oder nach der Auto-

Warnung matischen Einstellung fiihrt zu unerwiinschten Regelergebnissen und
kann Schaden verursachen.

i Die Automatische Einstellung erfolgt auf den eingestellten Sollwert.

Die Automatische Einstellung sollte bei folgenden Bedingungen durchgefihrt
werden:
- Ersteinrichtung einer Prozessregelung
- Der Sollwert hat sich zur letzten Automatischen Einstellung erheblich geandert
- Das Regelverhalten ist unzufrieden stellend

Einschalten der Automatischen Einstellung:

1. Das System ist vollstandig installiert :

2. Der Regler steht auf den Werkseinstellungen fir PID- | Bedingungen:
Regelung PB1#0, TI1#0
Werkseinstellungen: PB1=PB2=10°C wenn

TI1=TI2=100sec PB1,TI1,TD1
TD1=TD2=25,0sec ausgewahlt
Sie kbnnen auch andere Werte einstellen, jedoch
mussen PB1 und TI1 bzw. PB2#0, TI2#0,
PB2 und TI2 ungleich NULL sein, sonst ist die Auto- wenn
matische Einstellung deaktiviert. PB2, TI2, TD2
3. Stellen Sie den Sollwert auf oder leicht unter den ge- | ausgewahit

wuinschten Wert ein.

4. Driicken Sie [2¥]) pbis [A-El[=---] auf der Anzeige erscheint.

5. Driicken Sie ! fir 3 sec. Die obere Anzeige fangt an zu blinken und die Auto-
matische Einstellung beginnt.
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Hinweis: Die Rampenfunktion, externe Sollwertvorgabe und Pumpensteuerung sind
wahrend der Automatischen Einstellung deaktiviert.

Durchfihrung der Automatischen Einstellung

Die Automatische Einstellung kann sowohl vor dem ersten Erwarmen (Kaltstart,
siehe Bild) als auch bei bereits erreichtem Sollwert (Warmstart, siehe Bild) aktiviert
werden.

Beginnt das Automatische Einstellen mit einem Prozesswert, der weit vom Sollwert
entfernt ist (Kaltstart), wird mit der Aufwarmphase begonnen. Wenn der Sollwert er-
reicht ist (Warmstart) beginnt ein Wartezyklus. Der Wartezyklus betragt 2mal die In-
tegralzeit (TI1 oder TI2, je nach Einstellung). Die doppelte Integralzeit erlaubt es dem
Prozess sich zu stabilisieren. Bei dem ersten Abschnitt sprechen wir vom ,Vorre-
geln®. Nach dem Wartezyklus beginnt der Lernzyklus, das Regelverhalten wird von
PID auf AN-AUS umgestellt, dieser Abschnitt wir auch Nachregeln genannt. Im Lern-
zyklus testet der Regler das Prozessverhalten, die gemessenen Werte dienen zur Er-
mittlung der optimalen PID Einstellungen. Am Ende von zwei AN-AUS Regelzyklen
wechselt der UREG200 wieder in den PID-Regelbetrieb und speichert die Einstellun-
gen nichtflichtig ab. Nach Beendigung des Vorgangs hort die Anzeige auf zu blinken
und der Regler geht in den normalen PID-Regelbetrieb mit den neuen PID-Werten.

Kaltstart Automatische Einstellung

Start Automatische Ende Automatische
Einstellung Einstellung
PVy Yoo, Warts-
Aufwarm, — zykius Lernzyklus |_neuer PID Zyklus
phase |= - >l >
B e
=2xTI
Sollwert +
I
Vorregeln { Nachregein I
T T
‘/ PID-Regelung Ll AN-AUS-Regelung |  PID-Regelung
7 N g o
I I
Zeit
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Warmstart Automatische Einstellung

Start Automatische Ende Automatische
Einstellung Einstellung
=V \ l Warte-
| Zyklus Lernzyklus _|_ neuer PID Zyklus
=2x Tl
Sollwert -
| |
I |
Vorregeln | Nachregeln :
- > >
I |
PID-Regelung | AN-AUS-Regelung | PID-Regelung _
I I
I |
Zeit

Der Unterschied zwischen Warm- und Kaltstart ist, dass die Aufwarmphase beim
Warmstart entféllt, da der Prozess bereits auf Sollniveau ist.

Automatische Einstellung Fehler
Wenn die Automatische Einstellung fehlschlagt erscheint in der obe-
ren Anzeige die Fehlermeldung ATER zusammen mit:

- Wenn PB 9000 uberschreitet (9000 PU, 900,0 °F oder 500,0 °C)
- Oder Tl 1000sec. Uberschreitet

- Oder der Sollwert wéahrend des Einstellzyklus verstellt wurde

- Oder der Ereigniseingang geschaltet wurde.

Probleml6sung fur Fehler
- Starten Sie die Automatische Einstellung erneut
- Andern Sie den Sollwert nicht wahrend des Einstellzyklus
- Schalten Sie nicht den Ereigniseingang wahrend des Einstellzyklus
- Benutzen Sie die Manuelle Einstellung (siehe Kapitel 6.19)
- Dricken Sie eine Taste zum Ldschen der Meldung

6.19 Manuelle Einstellung

Bei einigen sehr wenigen Anwendungen kann es sein, dass durch Selbstoptimierung
und Automatische Einstellung nicht das gewtinschte Regelergebnis erreicht wird. Im
diesem Fall haben Sie die Moglichkeit die Einstellungen manuell vor zu nehmen, ge-
hen Sie nach folgendem Flussdiagramm vor:

64

promesstec GmbH | Niedersachsenstralle 4 | D- 48465 Schiittorf | Tel.:+49 (0)5923/ 90 229 0 | Fax:+49 (0)5923/ 90 229 29
E-Mail: zentrale@promesstec.de | Internet: www.promesstec.de




ALy

romesstecr -

Benutzen Sie die Regler
Grundeinstellungen

J

Warten und Prozess
beobachten

l

Ist der
Prozess
bestindig?

Nein

Schwingt
der Prozess?

Nein

I 1 —= merken | |

0 — merken |

' ——

[ 2pB1—PB1 |

[ 05PB1— PB1 |

‘ 1

Warten und Prozess
beobachten

Ist der
Prozess
bestédndig?

Schwingt
der Prozess?

Nein

0 gemerkt?

1.6PB1—=PB1

Nein

0.8PB1—=PB1

Nein

1 gemerkt?

Ja |

Nein

L

Warten und Prozess
beobachten

Ist der
Prozess
bestindig?

Schwingt
der Prozess?

I.

PB1 —= PBu
Oscillating period —=Tu

k

neue PID Werte schreiben
1.7 PBu — PB1
Tu —=T0I1
0.3 Tu —1TD1

A

Flussdiagramm Manuelle Einstellung

Bedenken Sie, dass nach Veranderungen des P-Bandes, der Prozess sehr lange be-
notigen kann um wieder bestéandig zu sein, vor allem bei trAgen Prozessen. Die Ma-
nuelle Einstellung kann von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden dauern.

Im Flussdiagramm ist PBu das Ultimative P-Band, Tu die Ultimative Periode
Sind beide Werte gleich spricht man vom Kritisch-bestandigem Zustand (siehe Bild).

1 Ende I

Hinweis:

Der PID Wert dirfen

nicht Null sein!

Wenn PBu=0, dann PB1=1,
Wenn Tu<1sec, dann Tl1=1sec.
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Wenn PB=PBu
schwingt der Prozess immer

PV

Sollwert

Kritisch-bestandiger Zustand

Wenn das Regelergebnis nach dem manuellen Einstellen nach dem Flussdiagramm
noch kein zufriedenstellendes Ergebnis liefert, konnen die folgenden Regeln ange-

wandt werden:

Einstellsequenz

1. Proportionalband

(P)
PB1 und/oder PB2

2. Integral Zeit (1)
TI11 und/oder TI2

3. Differenz Zeit (D)
TD1 und/oder TD2

Symptom L6sung
Verringern von PB1 oder
Langsames Ansprechen PB2
Hohes Ubersteuern oder Erh6hen von PB1 oder
Schwingen PB2
Verringern von TI1 oder
Langsames Ansprechen T2
Instabil oder Schwingend Erhchen \.1_?2 TI1 oder
Langsames Ansprechen | Verringern von TD1 oder
oder Schwingen TD2
Hohes Ubersteuern Erhohen \_1_0[;12TD1 oder

Die folgenden Bilder zeigen die Regelauswirkungen der PID Werte:

PV

PB zu niedrig

Perfekt

l

Sollwert

PB zu hoch

P-Wert Auswirkung

Zeit
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PV

Sollwert

Tl zu hoch

T Perfekt
Tl zu niedrig

Zeit

I-Wert Auswirkungen

PV

Sollwert

TD zu niedrig
l Perfekt

AR

TD zu hoch

Zeit

D-Wert Auswirkungen

6.20 DC Sensorversorgung

Die integrierte DC Sensorversorgung kann als Option an Stelle des 2. Regelaus-
gangs OUT2 bestellt werden (Typenschlissel —D). Die Versorgungsspannung be-

tragt 20VDC / 25mA.

Den folgenden Bildern kdnnen Sie einige Anschlussbeispiele entnehmen.
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Achtung: Beachten Sie die max. Strombelastbarkeit der Sensorver-
sorgung um Schaden zu vermeiden.

6.21 Hand (manuelle) Bedienung

Die Hand Bedienung kann fir folgende Situationen benutzt werden:

1. Um die Prozess Charakteristik zu Uberprifen, indem Sie eine schritt oder im-
pulsweise Reaktion bekommen und mit diesen Daten den Regler einstellen.

2. Um einen Sensor- oder Regler Eingang Defekt durch manuelle Regelung zu
Uberbricken.

3. In bestimmten Anwendungen ist es erforderlich, den Prozess konstant mit
Energie zu beliefern.

Einschalten der Hand Bedienung

Driicken Sie [@I[¥] so oft, bis #Aadl====]in der Anzeige ——
erscheint. Driicken Sie [@) fiir 3 sec., die obere Anzeige | BeiSPiel:
beginnt zu blinken und die Untere zeigt an. Der HI849) pedeutet,
UREG200 hat nun den Handbetrieb aktiviert. Driicken MV1 = 38,4% von OUT1
Sie (@, die untere Anzeige wechselt nun zwischen (oder Heizen)
[£___Jund [H---] hin und her. Die Anzeige zeigt
n Wert MV1 fur A ng 1 r Heizen) un 1

den Wert lr Ausgang (ode eize ) und | bedeutet,
den Wert MV2 fir Ausgang 2 (oder Kihlen) an. Uber _

. . L MV2 = 7,63% von OUT2
die Hoch- und Runter-Tasten [+][¥] kénnen Sie die .

N . (oder Kuhlen)

Ausgangswerte fir H und C manuell einstellen.

Hinweis:
Der Regler bleibt im offenen Regelkreis bis der Handbetreib wieder ausgeschaltet
wird.

Ausnahme:
Ist OUT1 als AN-AUS Regelung eingestellt (PB1=0 bzw. PB2=0 je nach Auswabhl)
kann der Regler nicht von Hand bedient werden.

Ausschalten der Hand Bedienung
Driicken Sie [41[¥] gleichzeitig um in den vorherigen Regelmodus zurtick zu kehren.

6.22 Display Modus

Einschalten des Display Modus

Driicken Sie [2[¥]) so oft bis [¢: 571[----] (Display) in der Anzeige erscheint. Dann
driicken Sie [2] um den Display Modus zu aktivieren. Um sich die Werte der ver-
schiedenen Parameter anzeigen zu lassen, driicken Sie die Taste zum vorwarts
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oder [2J[4] zum riickwarts Blattern. Die untere Anzeige stellt das Parameter, die
Obere den zugehdrigen Wert dar.

Folgende Werte kdnnen angezeigt werden:

PVHI/PVLO zeigen den Maximal- und Minimalwert des

Prozesses an, diese Werte werden nicht fliichtig ge- Ubersicht der Parameter:

speichert und sind auch nach einem Spannungsausfall
vorhanden. Driicken Sie flr 6 sec. um die Werte zu PVHI
I6schen.

PVLO
MV1/MV2 zeigen die aktuellen Werte fir die Ausgéange
1 und 2 an. MV1 (Ao __

DV zeigt die aktuelle Differenz zwischen Prozess- und MV2
Sollwert (PV — SV)

[
PV1 zeigt den aktuellen Prozesswert von Eingang 1 DV o=
. : PV1 -l
PV2 zeigt den aktuellen Prozesswert von Eingang 2 =
PB zeigt den aktuellen Proportionalband Wert des PV2

Reglers an
Tl zeigt die aktuelle Integralzeit an

Tl

D d
CJCT zeigt die aktuelle Temperatur der internen Ver-

ﬁl;itc):hsstelle in °C an (unabhangig von der Regler Ein- CJCT

TD zeigt die aktuelle Differenzialzeit an

PB

PVR zeigt die aktuelle Anderungsrate in °C/Min. (je PVR
nach Einstellung auch °F/Min. oder PU/Min.) an. Der
Wert kann negativ sein, wenn der PV sinkt. PVRH

PVRH/PVRL zeigt die Maximal- und Minimalwerte von PVRL

PVR an. PVRH ist ein positiver, PVRL ein negativer
Wert.

Ausschalten des Display Modus

Der Display Modus bleibt bis zu seinem Ausschalten aktiv. Driicken Sie [(*][¥] ge-
meinsam um den Display Modus zu beenden.
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6.23 Werkseinstellungen wiederherstellen

Die Regler Werkseinstellungen finden Sie in den Tabellen 1.3 bis 1.8. Diese Grund-
werte sind fest im UREG200 hinterlegt und kénnen wie folgt wieder hergestellt wer-
den.

Einschalten der Wiederherstellung
Driicken Sie (@[] so oft, bis [¢EFE][----] in der Anzeige erscheint. Dann driicken
Sie [@] , in der oberen Anzeige erscheint [F: L&), Wahlen Sie mit den HOCH-RUN-
TER-Tasten Programm O flr Werkseinstellungen in °C oder Programm 1 fur °F.
Dann driicken Sie [@] fiir 3 sec. um die Einstellung zu tibernehmen.

Achtung: Alle bisherigen Einstellungen gehen verloren, stellen Sie

sicher, dass Sie die Konfiguration als Backup abgespeichert oder no-
] tiert haben, falls Sie diese weiterhin benétigen.

7. Programmieren des vollen Funktionsumfangs (FULL)

7.1 Ereigniseingang (EIFN)

Der Anschluss des Ereigniseingangs erfolgt wie in Kapi- | anschliisse:
tel 5.10 beschrieben. Zur Ansteuerung bestehen drei 0 e roiiricai
verschiedene Maglichkeiten. Ereigniseingang +
] . . Ereigniseingang -
1. Potentialfreier Schalter oder Relais
2. Open Kollektor auf Durchgang EIFN
3. TTL Logik Spannung
0 NONE
. . L 1 SP2
Es stehen 10 Programmfunktionen fur den Ereignisein-
gang zur Verfugung: 2 PIb2
3 SPP2
NONE: Der Ereigniseingang ist deaktiviert. Der Regler 4 RSA1
benutzt PB1, TI1 und TD1 zur PID-Regelung und SP1 '
(sofern nicht Uber andere Parameter umgestellt) als Soll- 5 RSA2
wert. 6 RA12
SP2 : SP2 ersetzt SP1 bei Aktivierung des EIFN ; g-g;
PID2 : PB2, TI2, TD2 ersetzen bei Aktivierung des 9 DO12
EIFN, PB1, TI1, TD1
10 LOCK

SPP2 : SP2, PB2, T12, TD2 ersetzen bei Aktivierung
des EIFN, SP1, PB1, TI1, TD1
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RSAL : Der EIFN setzt den Alarmausgang 1 zurick.

RSAZ2 : Der EIFN setzt den Alarmausgang 2 zurick.

RA12 : Der EIFN setzt den Alarmausgang 1 und 2 zurlck.

DO1 : Der EIFN deaktiviert Ausgang 1 (OUT1, MV1=0).

DO2 : Der EIFN deaktiviert Ausgang 2 (OUT2, MV2=0).

DO12 : DO1 : Der EIFN deaktiviert Ausgang 1 und 2 (MV1=0 & MV2=0).
LOCK: Alle Parameter werden gesperrt.

SP2F Funktion: Mit der Funktion SP2F kénnen Sie festlegen ob SP2, SP1 ersetzt
(Einstellung ACTU) oder ob SP2 auf SP1 aufaddiert wird (Einstellung DEVI).

SP2F = ACTU SP2 ersetzt SP1
SP2F = DEVI Sollwert = SP1 + SP2

7.2 Zweiter Sollwert

In einigen Anwendungen ist es wiinschenswert den

Sollwert automatisch zu verandern. Uber den Ereig- Aq%schlusse.
niseingang ist es moglich dieses von extern zu tun Ereigniseingang +
(siehe auch Kapitel 7.1). Das Signal fir den Ereig- Ereigniseingang .
niseingang kann von einer Zeitschaltuhr, Steuerung,
Alarmrelais oder einem manuellem Schalter kommen. Einstellung:
Soll der zweite Sollwert Gber den Ereigniseingang ge- EIFN = SP2 oder SP.P2
schaltet werden stellen Sie EIFN = SP2.

Voraussetzung:
Voraussetzung ist, dass SPMD = SP1.2, MIN.R oder SPMD = SP1.2 oder
HR.R ist und MIN.R oder HR.R fir die Rampenfunktion SPMD = MINR oder
benutzt wird (siehe Kapitel 7.4) SPMD = HRR
SP2 Beispiel 1:

Bei einem Prozess ist es erforderlich, dass die Temperatur erhéht wird, wenn ein be-
stimmter Druck erreicht wird. Stellen Sie SPMD = SP1.2, EIFN = SP2 (oder SP.P2).
Ein Druckschalter schaltet beim eingestellten Druck den Ereigniseingang ein, SP1
(Normaltemperatur) wird durch SP2 (erh6hte Temperatur) ersetzt. (Dabei muss die
SP2-Funktion SP2F = ACTU sein).

SP2 Beispiel 2:

Ein Ofen soll in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine Temperatur von SP1 =
300°C haben, ab 18:00 Uhr soll die Temperatur auf SP2 = 80°C abgesenkt werden.
Uber eine externe Zeitschaltuhr wird um 18:00 Uhr der Ereigniseingang geschaltet.
Die Einstellungen sind, SPMD = SP1.2, EIFN = SP2 und SP2F = ACTU.
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7.3 Zweite PID Einstellung

In einigen Anwendungen ist das Prozessverhalten Anschliisse:

stark vom Prozesswert abhangig. Der UREG200 (O

stellt zwei PID Einstellungen zur Verfligung. Andert Ereigniseingang +
sich der Prozesswert Uber eine bestimmte Grenze Ereigniseingang -
kann die zweite PID Einstellung aktiviert werden um

in diesem Bereich optimal zu regeln. Einstellung:

EIFN = PID2 oder SP.P2

Automatische Einstellung der zweiten PID-Werte

Die optimalen PID-Werte flr einen Prozess schwanken mit dem Prozess- und Soll-
wert. Wenn fur einen Prozess ein grof3er Sollwertbereich vorgesehen ist, sind die
zweiten PID-Werte erforderlich um den Regler optimal zu nutzen. Wahrend der Auto-
matischen Einstellung werden die ersten PID-Werte (PB1, TI1 und TD1) bei gedffne-
tem Ereigniseingang gespeichert. Ist wahrend der Automatischen Einstellung der Er-
eigniseingang geschlossen und (EIFN = PID2 oder SP.P2), werden die zweiten PID-
Werte (PB2, TI2 und TD2) gespeichert.

Beispiel 1: externes Umschalten
Stellen Sie EIFN = SP.P2 ein, durch betatigen des Ereigniseingangs werden der Soll-
wert und die PID-Werte gleichzeitig auf die zweiten Werte eingestellt.

Beispiel 2: Umschalten durch Prozesswert

Wenn ein Prozess 500°C erreicht, ist es fur ein optimales Regelverhalten notwendig
andere PID Einstellungen zu benutzen. Stellen Sie den Alarmschaltpunkt 1 auf
500°C (A1SP =500°C) um den Schwellwert zu erkennen. Weitere Einstellung sind,
Alarm 1 Funktion A1FN = PV1H, Alarm 1 Modus A1IMD = NORM und EIFN = PID2.
Verbinden Sie den Alarmausgang 1 mit dem Ereigniseingang, erreicht der Prozess
die 500°C, schaltet der Alarm 1 den Ereigniseingang, und die zweiten PID-Werte
(PB2, T12 und TD2) sind aktiv.

7.4 Rampen & Timer

Rampenfunktion
Die Rampen_ginstellung w?_rd bgim_Aufh_eizgln oder ei_- SPMD Auswahl:

ner Sollwertanderung berucksichtigt. Sie kbnnen zwi- o

schen der Minutenrampe MINR oder Stundenrampe = Minutenrampe
HRR im Sollwert Modus auswéhlen. Die Anderungs-
rate der Rampe wird im Benutzer Menu im Parame-

oder

= Stundenrampe

; Einstellung:
ter RAMP eingestellt.
- RAMP
Beispiel:

Eingestellt sind, SPMD = MINR, IN1U = °C, DP1 = 1-DP, RAMP = 10,0 und SP1 =
200°C.Der Prozess startet bei 30°C, nach 30 Minuten wird der Sollwert (SP1) auf
100°C geéndert.
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|
200 | ! S
|

» Zeit
(Minuten)

Rampenfunktion

Hinweis:

Ist die Rampenfunktion aktiviert, zeigt die untere Anzeige den aktuellen Rampenwert
an. Um den Sollwert anzuzeigen oder zu verandern, driicken Sie die AUF-AB-Tas-
ten. Stellen Sie den RAMP-Wert auf 0, um die Rampenfunktion zu deaktivieren.

Timerfunktion

Die Timerfunktion kann einzelnd oder zusammen mit der Auswahl:
Rampenfunktion benutzt werden. Wenn A1FN auf TIMR AL1FN oder A2FN =
eingestellt ist, dient Alarm 1 als Timer (oder Alarm 2 bei (Timer)
A2FN = TIMR). Den Wert fir den Timer stellen Sie im Be-

nutzer Menu im Parameter TIME ein. Der Timer startet, Einstellung:
wenn der Prozess den Sollwert (SP1 bzw. SP2) erreicht £, nE] =TIME
hat.

Beispiel:

Eingestellt sind, ALIFN = TIMR, IN1U = °C, DP1 = NODP, TIME = 30,0, SP1 =400°C.
Der Prozess startet, bevor 200°C erreicht sind, wird der Sollwert SP1 auf 200°C ge-
andert. Beim Erreichen der 200°C wird der Timer aktiviert. Der Zeitwert des Timers
kann jederzeit vor Ablauf, ohne Stérung des Timers, verandert werden. Im Beispiel
wird die Zeit nach 28 Min. auf TIME = 40,0 geandert. Das Verhalten vom Prozess
und Alarm 1 zeigt Bild.
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SP1 auf 200°C geéandert
°c PV erreicht Sollwert
A rTIME auf 40,0 geandert

' 200 °C
| |
|«—28 —=| L PV

: Minuten !

Alarm 1 AN

Alarm 1 AUS I_

[ » Zeit
- 40 > (Minuten)
Minuten

Timerfunktion

Der Timerausgang bleibt solange gesetzt, bis entweder die Netzspannung ausge-
schaltet oder der Ereigniseingang geschaltet worden ist.

Hinweis: Die Timerfunktion kann nur fur ALFN oder A2FN eingestellt
werden, werden beide als Timer eingestellt erscheint Fehlercode
u ERO7.

Rampen- & Timerfunktion
Die Rampen- und die Timerfunktion lassen sich kombinieren.

Beispiel:

Eingestellt sind, SPMD = HHR, IN1U = PU, DP1 = 2-DP, RAMP = 60,00, A2FN =
TIMR, TIME = 20,0. Der Prozess startet bei 0,00, SP1 = 30,00, SP2 = 40,00, der Ti-
merausgang (Alarm 2) ist am Ereigniseingang angeschlossen.

PV,

4000t -———~ +o

30.00 1 ————~

; > Zeit
0 30 5|O 60 (Minuten)

| Alarm 2 AN

Alarm 2 AUS |

Rampen & Timer Kombination
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7.5 Externer Sollwert

Ist SPMD auf PV1 oder PV2 eingestellt, kann der Einstellungen
UREG200 mit einem externen Sollwert eingestellt
werden. Wenn SPMD = PV1, dann wird der externe FUNC = FULL

Sollwert an Eingang 1 und der Prozesswert an Ein- SPMD= PV2, PVMD = PV1
gang 2 angeschlossen. Wenn SPMD = PV2, dann oder

wird der externe Sollwert an Eingang 2 und der Pro- SPMD = PV1, PVMD = PV2
zesswert an Eingang 1 angeschlossen. Um dieses zu
erreichen, stellen Sie die Parameter wie folgt ein:

Beispiel 1, Externer Sollwert an Eingang 2

FUNC = FULL

IN2, IN2U, DP2, IN2L, IN2H werden entsprechend des externen Sollwertes einge-
stellt.

PVMD = PV1

IN1, IN1U, DP1 werden entsprechend des Prozesssignals eingestellt.

IN1L, IN1H werden, wenn freigegeben, entsprechend des Prozesses eingestellt.
SPMD = PV2

Beispiel 2, Externer Sollwert an Eingang 1

FUNC = FULL

IN1, IN1U, DP1, IN1L, IN1H werden entsprechend des externen Sollwertes einge-
stellt.

PVMD = PV2

IN2, IN2U, DP2 werden entsprechend des Prozesssignals eingestellt.

IN2L, IN2H werden, wenn freigegeben, entsprechend des Prozesses eingestellt.
SPMD = PV1

Hinweis: Wenn PV1 fur SPMD und PVMD Fehlermeldungen
' eingestellt ist erscheint Fehlercode E~Z 1,
] Wenn PV2 fur SPMD und PVMD eingestellt e B
ist, erscheint Fehlercode E-Z2, Verwenden e
Sie niemals den gleichen PV bei SPMD und PVMD, da der
Regler dann nicht richtig regeln kann.

7.6 Differenzregelungen

Bei einigen Anwendungen ist es erforderlich die Abweichung Einstellungen

zweier Prozesssignale zu regeln. Um diese Differenzregelung

ein zu stellen, verwenden Sie bitte folgende Parameter: PVMD = P1-2
oder

FUNC = FULL PVMD = P2-1

IN1. IN1L, IN1H werden entsprechend Eingang 1 eingestellt.

IN2. IN2L, IN2H werden entsprechend Eingang 2 eingestellt. SPMD = SP1.2

IN1U, DP1, IN2U, DP2 werden entsprechend Eingang 1 & 2

eingestellt.
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PVMD = P1-2 oder P2-1
SPMD = SP1.2

Das Regeln von PV2 wird parallel zu PV1 verlaufen, siehe Bild:

PV, PVA
PV2
PV=PV1 — PV2
oder PV2 — PV1
Soliwert=SP1 or SP2
= Sollwert
» Zeit

Differenzregelung

Die Prozessanzeige zeigt die Differenz PV1 — PV2 wenn PVMD = P1-2 oder die Dif-
ferenz PV2 — PV1 wenn PVMD = P2-1. Wenn Sie einen der Prozesswerte PV1 oder
PV2 anzeigen mochten, kdnnen Sie die Einstellungen wie in Kapitel 6.22 beschrie-
ben andern.

Fehlermeldungen:

Wenn PVMD = P1-2 oder P2-1 und gleichzeitig SPMD =
PV1 oder PV2, wird Fehler E-Z3 angezeigt. In diesem Falll
mussen die Einstellungen fur IN1U und IN2U sowie DP1 -
und DP2 gleich sein, sonst wird Fehler angezeigt. Eriid

ErlS

Fehlermeldungen

[y
Lt
[y
|5

7.7 Regelbegrenzung

In einigen Anwendungen kann es sein, das die Heizung oder Kiihlung Giberdimensio-
niert ist. Um ein starkes tiber- oder unterschreiten des Sollwertes zu verhindern, kann
die Regelbegrenzung aktiviert werden.

Die Regelbegrenzung fur Ausgang 1 ist PL1, zu finden im Benutzer Menu. Wenn
Ausgang 2 nicht benutzt wird, (OUT2 # COOL), ist das zugehdérige Parameter PL2
ausgeblendet. Ist der Regler im AN-AUS Regelbetrieb, sind PL1 und PL2 ausgeblen-
det.

Einstellung der Regelbegrenzung

Driucken Sie €l fir 3 Sekunden, dann so oft, bis PL1 bzw. PL2 in der Anzeige er-
scheint. PL1 und PL2 kénnen Uber die Auf und Ab Tasten zwischen 0 und 100% ein-
gestellt werden.
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Beispiel:

OUT2 = COOL, PB1 =10,0°C, CBP =50, PL1 = 50%, PL2 = 80%
Den Regelverlauf sehen Sie in Bild.

Mv14

100%: Fm=mmmm N

|
|
50% l -
|
|
! > PV

OouT1
Mv2 4
10096 [ ———esossins ) s
80% |-—————-— - |
|
|
|
|
i | =PV
l<—5°C—
ouTt2
Regelbegrenzung
Hinweis:
Im manuellem Betreib oder Fehlerfall ist die Regelbegrenzung von
] MV1 (Heizen) mit PL1 und MV2 (Kihlen) mit PL2 deaktiviert.

7.8 Datenubertragung RS-Schnittstellen

Zur Datenubertragung stehen im UREG200 zwei Schnittstellenkarten zur Auswabhl,
eine RS232 Schnittstellen (Typenschlissel -1) oder eine RS485 Schnittstelle (Typen-
schlussel -2). Zwei wesentliche Uberlegungen sollten bei der Auswahl der Schnitt-
stelle gemacht werden.

1. Wie viele Teilnehmer mdchte ich verbinden?

- Bei mehr als einem Teilnehmer — RS485

- Bei einem Teilnehmer —RS232 oder RS485
2. Wie lang ist meine Ubertagungsstrecke?

- Uber 20m Leitungsweg — RS485

- Bis 20m Leitungsweg — RS232 oder RS485
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Der UREG200 lasst sich tiber den PC mit der
Software UREG-Konfig konfigurieren. Stellen Sie
sicher, dass Ihr PC Uber eine entsprechende
Schnittstelle oder Sie tUber einen Schnittstellen-
adapter verfugen.

Einstellung der Datenlibertragung

Gehen Sie in des Setup Menu.

Aktivieren Sie den gesamten Menu Umfang
FUNC = FULL

Stellen Sie je nach installiertem Modul COMM =
485 oder 232 ein und PORT = RTU.

Stellen Sie fir jeden Regler an gleichen Port be-
triebenen Regler eine individuelle Adresse im
Parameter ADDR ein. Stellen Sie die Ubertra-
gungsraten (BAUD), die Bitanzahl (DATA), die
Paritat (PARI) und das Stoppbit (STOP) am PC
und Regler gleich ein.

Zum Anschluss beachten Sie bitte Kapitel 5.14
und 5.16.

Vorteil RS485
Lange Ubertragung bis 1 km
Bis 247 Teilnehmer

Vorteil RS232
Direkte Verbindung zum PC

Bestellschliissel:
UREG200-x-x-x-1 fur RS232
UREG200-x-x-x-2 fir RS485

RS485 Einstellungen:
FUNC=FULL
COMM=485
PORT=RTU
ADDR=Adresse
BAUD=Baud Rate
DATA=Bitanzahl
PARI=Paritét
STOP=Stoppbit

RS485 Anschlisse:
43 ™1
{4 @2

RS232 Einstellungen:
FUNC=FULL
COMM=232
PROT=RTU
ADDR=Adresse
BAUD=Baud Rate
DATA=Bitanzahl
PARI=Paritat
STOP=Stoppbit

RS232 Anschlisse:
@3 X1

{4 TX2

COM
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7.9 Analoge Rickubertragung

Die analoge Rickubertragung ist beim UREG200-x-X-X-3 Einstellungen

als 0/4...20mA Schnittstelle verfugbar. FUNC
. [foAana] COMM
Einstellungen der analogen RuckuUbertragung AOFN
Stellen Sie im Setup Menu das Parameter FUNC = FULL. AOLO
.. . . L. . oL g
Wahlen Sie die gewtinschte Signalart unter CONN aus: ACHI
4-20 = 4...20mA Analogausgang
0-20 = 0...20mA Analogausgang Anschliisse
Die Spannungsvarianten sind derzeit noch nicht verfligbar! @ro+
{4 A0 -

Mit dem Parameter AOFN (Analogausgangsfunktion) kon-
nen Sie auswéhlen welchen Wert Sie, z.B. an ein Leitsys-
tem Ubertragen moéchten. Zur Auswahl stehen, PV1, PV2, PV1-PV2, PV2-PV1, SV,
MV1, MV2 und PV-SV (siehe auch Tabelle 1.4). Die Parameter AOLO, Wert bei dem
das niedrigere Signal anliegen soll (0 oder 4 mA) und AOHI, Wert des 20mA Signals,
mussen entsprechend der Anwendung eingestellt werden.

Skalierung der analogen Rickubertragung

AOLO und AOHI diene zur Skalierung des Ausgangssignals der LOW Signalpegel
»oL“ (z.B. 4mA) und dem HIGH Signalpegel ,SH* (z.B. 20mA). Das Analogsignal
,AOS" ist dann entsprechend dem Analogausgangswert ,AOV*. Siehe auf Bild.

Ausgangs-
signal A

SH|————— -
AOS |- ———————_

| S

|
|
| |
| |
[ | |
| | |
| | |
| | |
} } } » Ausgangswert

AOLO AOV AOHI

Analoge Ruckibertragung

. _ SH- SL : :
Formeln: A0S = SL + (AOV — AOLO) OHIA0L0 Hinweis:
AOHI # AOLO
_ AOHI-AOLO AOHI > AOLO
AOV = AOLO + (A0S — SL) SH-SL Linear ansteigender
Ausgang

Beispiel: Die Analoge Ruckibertragung wird genutzt um
die Differenz zwischen PV1 und PV2 zu Ubertragen. 4mA ACOHI <AOLO
sollen -100 und 20mA +100 entsprechen. Nehmen Sie am | Linear fallender
UREG200 folgende Einstellungen vor: Ausgang

80

promesstec GmbH | Niedersachsenstralle 4 | D- 48465 Schiittorf | Tel.:+49 (0)5923/ 90 229 0 | Fax:+49 (0)5923/ 90 229 29
E-Mail: zentrale@promesstec.de | Internet: www.promesstec.de



My
romesstec r -
P /_)\\

IN1U = PU, DP1 = NODP,
IN2U = PU, DP2 = NODP,
FUNC = FULL, COMM = 4-20,
AOFN = P1-2, AOLO =-100, AOHI =100

7.10 Digital Filter

In einigen Anwendungen ist der Prozesswert, zum direkten M

. : : enu
darstellen auf der Anzeige, zu unstabil. Um dem Abhilfe zu
verschaffen ist im UREG200 ein digitaler Filter integriert, ~e& FILT
der bei Bedarf eingestellt werden kann. Der Filter arbeitet
mit einer Zeitkonstante erster Prioritat und wird im Setup
Menu eingestellt, das Parameter ist FILT. Die Werksein-
stellung ist 0,5 sec., der Einstellbereich geht von 0 (deakti-
viert) bis 60 sec. Die Filtereigenschaft enthnehmen Sie bitte
dem Bild.

Der Filter dient zur
Stabilisierung der
Prozessanzeige

PV

A FILT=0
1 sec
/ /FILT:1

\
R
X
FILT=30 1 secl
B Zeit
Filterverhalten
Hinweis:
Der Filter ist nur fur die Anzeige von PV1 verfugbar und wirkt nur far
] die Darstellung des Prozesswertes. Der UREG200 ist daflir ausge-

legt ungefilterte Signale zu verarbeiten.

7.11 Schlafmodus
Um den Schlafmodus zu ermdglichen, gehen Sie wie folgt vor:

Setup-Menu-Einstellungen
FUNC = FULL
SLEP = YES

Schlafmodus einschalten:
Driicken Sie [21[¥] fiir 3 Sekunden um den Schlafmodus ein zu schalten.
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Im Schlafmodus:

1. Schaltet die Anzeige ab, nur der Dezimalpunkt blinkt zyklisch.
2. Schalten die Ausgange und Alarme ab.

Schlafmodus ausschalten:
1. Driicken Sie [»][¥] um den Schlafmodus aus zu schalten, oder
2. schalten Sie die Netzspannung aus und wieder an.

Werkseinstellung: SLEP = NONE (Schlafmodus deaktiviert)

7.12 Pumpensteuerung

Der UREG200 verfugt tber einen besonderen Programmpunkt, die Pumpensteue-
rung.

Meistens wird der Druck in einem Prozess Uber eine Pumpe mit variabler Geschwin-
digkeit erzeugt. Das Problem besteht oft darin, das der Druckverlauf der Pumpe nicht
linear zur Geschwindigkeit ist. Dies kann dazu fuhren, dass der Prozessdruck stark
schwankt, im Stillstand der Pumpe, kommt es oft zu Druckverlusten durch Undichtig-
keiten in der Pumpe.

Mit dem UREG200 kann diese anspruchsvolle Regelaufgabe erledigt werden. Daflr
nehmen Sie bitte folgende Einstellungen vor:

Einstellungen der Pumpensteuerung:

FUNC = FULL

EIFN = NONE Haupt Parameter
PVMD= PV1 SPMD

FILT =05 opoF

SELF = NONE REFC

SPMD= PUMP Sp2

SP2F = DEVI

Und stellen Sie Werte fur folgende Parameter ein:

REFC = Referenzkonstante

SP2 = Geben Sie einen negativen Wert ein, dieser wird auf den Sollwert
(SP1)
Addiert, Sollwert = (SP1 + (-SP2)), um einen stabilen Pumpenstillsand
zu erreichen.

Ohne UREG200 drosselt die Pumpe die Geschwindigkeit, wenn der Prozessdruck
nah am Sollwert ist, schaltet aber meistens nicht ganz aus.

Um dieses zu verhindern, tberprift der UREG200 mit Hilfe der Referenzkonstante
(REFC) periodisch den Prozess (Voraussetzung SPMD = PUMP). Zeigt die Prufung,
dass der Prozess weiter Druck verbraucht, wird die Pumpe entsprechend geregelt.
Verbraucht der Prozess keinen Druck mehr, schaltet der Regler die Pumpe ab und
reduziert den Sollwert = (SP1 + (-SP2)) um den in SP2 eingestellten Wert. So wird
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ein stabiles Abschalten und eine bedarfsorientierte Stillstandzeit erzeugt. Beach-
ten Sie, dass SP2 einen negativen Wert haben muss.

Zusammenfassung Pumpensteuerung:

1. So lange der Prozess Druck abnimmt, regelt der UREG200 den Druck auf den
Sollwert SP1 ein.

2. Nimmt der Prozess keinen Druck mehr ab, schaltet der UREG200 die Pumpe

so lange wie mdglich ab, bis der reduzierte Sollwert = (SP1 + (-SP2) erreicht
wird.

Beispiel Pumpensteuerung

UREG200-x-B-D-x

PROCESS O'F 0OC
rn
000
o bar
1000 ,
0D D D Druckspeicher
(][]
UREG200 Drucksensor
promesstec =\’
oum ouT2
4-20 IN1 DC20V -
mA hat?
eingang
Motor Fiips
3¢
AC AC
e —
Umrichter
?Wasser
Aufbau Pumpensteuerung
Umrichter: Frequenzumrichter fur die Motorsteuerung
Motor : Ein AC3 Drehstrommotor
Pumpe: Eine 6konomische Ausfuhrung
Drucksensor: 2- oder 3 Draht Drucksensor mit einem Messbereich von 0-20
bar.
Druckspeicher:  Zur gleichmafRigeren Druckabgabe an den Prozess
Regler: UREG200-x-B-D-x
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7.13 Parametersperre mit Ereigniseingang

Die Parameter des UREG200 kénnen Uber die DIP- Parametersperre

Schalter (siehe Kapitel 4.3) am Gerat und/oder tber Externen Schalter an Klem-

den Ereignis-eingang gesperrt werden Klemmen 17 men @ und @

und 18 (siehe Kapitel 5.10). EIFN = LOCK einstellen
Alle Parameter werden ge-

Einstellung fur die Sperrung mit dem Ereignisein- sperrt.

gang:

EIFN = LOCK (siehe Kapitel 7.1)
Wenn der Schalter am Ereigniseingang geschlossen wird, sind alle Parameter gegen

verstellen gesperrt. Ist der Schalter gedffnet, gelten die Einstellungen der DIP-Schal-
ter am Gerat.

8. Kalibrierung

Die Kalibrierung des UREG200 ist ausschlie3lich durch den Hersteller
oder speziell geschultes Personal durchzufihren.

Warnung

Eine Anleitung fir die Kalibrierung wird bei der Schulung ausgegeben. Sollten Sie
den Eindruck haben, dass Ihr UREG200 kalibriert werden muss, wenden Sie sich
bitte an:

Promesstec GmbH Tel.: 05923/90 229 0
Niedersachsenstralle 4 Fax: 05923/90 229 29
48465 Schittorf Internet: www.promesstec.de

Das aktivieren der Kalibrierung unterbricht den Regelkreis, stellen Sie
sicher, dass der Prozess abgeschaltet ist, qualifiziertes Personal und
geeignete Ausristung vorhanden

Warnung ist.

Aktivieren Sie niemals die Kalibrierung aus Unwissenheit oder Neugierde, das
kann zum Verlust der aktuellen Kalibrierwerte fihren und der Regler muss ins
Werk, zur kostenpflichtigen Re-Kalibrierung, eingesendet werden.
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9. Demontage, Rucksendung, Reinigung und Entsorgung
9.1 Demontage

Messstoffreste in ausgebauten Geraten kdnnen zur Gefahrdung
& von Personen, Umwelt und Einrichtung fihren. Es sind ausrei-
chende Vorsichtsmal3inahmen zu ergreifen.
Warnung
Es besteht Verbrennungsgefahr. Vor dem Ausbau den Sensor aus-
reichend abkihlen lassen. Beim Ausbau besteht Gefahr durch aus-
& tretende, gefahrlich hei3e Messstoffe.

Das Widerstandsthermometer nur im drucklosen Zustand demon-
Warnung  tjeren.

9.2 Rilcksendung

Zur Ricksendung des Gerates die Originalverpackung oder Ver-

gleichbares verwenden.
Als Schutz vor Schaden kann z. B. antistatische Folie, Dammmate-

Warnung rial, Kennzeichnung als empfindliches Messgerét verwendet wer-
den.

9.3 Reinigung

' Vor der Reinigung des Sensors den elektrischen Anschluss tren-
nen.
| Das Gerat mit einem feuchten Tuch reinigen.
Den elektrischen Anschluss nicht mit Feuchtigkeit in Beriihrung
bringen.

Ein ausgebautes Geréat vor der Rucksendung spulen bzw. sdaubern,
um Personen und Umwelt vor Geféahrdung durch anhaftende Mess-
stoffreste zu schitzen

Messstoffreste in ausgebauten Geraten kdnnen zur Geféahrdung
von Personen, Umwelt und Einrichtung fuihren. Ausreichende Vor-
sichtsmalinahmen ergreifen.

9.4 Entsorgung

(] Entsorgen Sie Geratekomponenten und Verpackungsmaterialien
I umweltgerecht entsprechend den landesspezifischen Abfallbehand-
lungs- und Entsorgungsvorschriften.
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10. Garantie & Riucknahme

Fur die Produkte gelten die im Folgenden genannten Garantiebestimmungen. Diese
Garantiebestimmungen gelten nur fir den Kauf dieser Produkte als Neuprodukte di-
rekt von der promesstec GmbH oder einem autorisierten Fachh&ndler oder einer
Fachvertretung. Die Garantiebestimmungen gelten weiterhin nur fur Erstkaufer dieser
Produkte und fur den Erwerb fur andere als kommerzielle Zwecke (Wiederverkauf).

Garantie

Die Produkte sind zum Zeitpunkt der Lieferung ab Werk in ihrer Funktion und Verar-
beitung einwandfrei und entsprechen den technischen Daten der zugehdrigen Bedie-
nungsanleitungen oder Datenblatter. Diese Garantie gilt fir eine Dauer von 2 Jahren.

ES GIBT KEINE WEITEREN AUSDRUCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN
GARANTIEVERPFLICHTUNGEN MIT AUSNAHME DER OBEN ANGEFUHRTEN.

PROMESSTEC UBERNIMMT IN BEZUG AUF DIE PRODUKTE KEINE HAFTUNG
FUR DIE EIGNUNG FUR GEWOHNLICHEN GEBRAUCH ODER BESTIMMUNGS-
GEMAREN GEBRAUCH.

Garantiebeschrankungen

Die promesstec GmbH Ubernimmt keine Haftung fiir Folgeschaden oder sonstige
Schaden, Kosten oder sonstige Aufwendungen mit Ausnahme der oben beschriebe-
nen Reparatur- oder Ersatzkosten. Die Produkte missen entsprechend den Vor-
schriften der Bedienungsanleitungen von promesstec installiert und gewartet werden.
Eine Garantie fir Schaden infolge Korrosion besteht nicht. Der Nutzer ist verantwort-
lich fur den bestimmungsgemaRen Gebrauch der Produkte. Garantieanspriiche sind
nur dann gultig, wenn das beméangelte Produkt in seiner Originalverpackung und in-
nerhalb der gultigen Garantiezeit an den Lieferanten zurtickgesandt wird. Die Kosten
fur die Rucksendung tbernimmt der Kunde. Die Riicksende-Verpackung muss so
ausgelegt sein, dass wahrend des Transportes keine Schaden durch elektrostatische
Entladung oder sonstige Schaden auftreten konnen.

Des Weiteren gelten die gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutsch-
land fur die Garantie- und Gewahrleistung Anspriiche.
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11. Technische Daten

Wiy

promesstec
Auswertegerite v

Technische Daten

Wﬂ Fronibedienung und Anzei
2B4VAL, 47-83 He, 15VA, TW max Istwert (PROCESS)- LECHDisplay, Hohe 10mm Farbe not

11-26 VACDC, 15WA, TW max. Sollwert {SET): LED-Display Hhe Bmm, Farbe griin
LEDs fior Qutt, Out2, Alarm1, Alarm2. °C, °F
Bedienung frontseiig Ober 3 Tasten

Analogeingang 1

Themoslement Typ J -120°C._+1000°C ) )
'I'hElTroEierrientT_ryp K -200°C..+1370°C Programmierschiitstelle

Themoslement Typ T -250°C.. +400°C seitlich fir Schrittstellenadapter UREG-Con
Themoslement Typ E -100°C..+200°C Parametrienung mit Software LREG-Konfig
Themoslement Typ B 0°C...+1820°C

mmmierrm'l'ﬁ R O°C._+1787,80°C mm

Themodlement Typ 5 0°C..+1767.80°C Gehause

Themodlement Typ N -250°C_. +1300°C Einbautiefe: &5mm

mmmieanyyg L -200°C._+800°C Schalttafelausschnitt: 45:82mm

PT100 23-Leiter N -210°C._+TOOPC Gewichi: Z20g

Sirom 074, 20mA, +-0,05% Schutzart IP50 frontseitg. optional 1PE5, IP20 nickseitig
Spanmung 0. 10VDC, +-0,05% Berihnungsschuiz der Klemmen lber Kunststof-
Auieung: 18bit abdeckungen, abnehmbar

Abtastrate: H's Bislironik nach wome aus dem Gehduse herausziehbar

Analopeingang 2
Strom 0F4._.2D0mA, +-0,05%
0...10VDC, +-0,05%

Steversingang bindr

Logic low OVDC

Ligic high 10VDC

verschiedene Funktionen programmierbar

Alarmmausgang 1
1 Wischsler mamx 2A2400VAC
verschiedene Funkfionen programmierar

Alarmausgang 2
1 Schiieler max 2A/2400VAC
verschiedene Funkfionen programmierar

P.Eﬁ'la.rsga'ﬁ 1 2
bei Funktion Stetig: 0'4-20mA max. S000hm
(iber fﬂ])ﬂ];lﬁrr:]?:emen Widerstand I72-10WDC)

bei Funktion Sofid State

Anschhessbild
Sen fir 2-Lester Transmitier
2NDC, 26mA, Isolaticnssparnung: S00VAC

i . . - _' | ER
RS232 (1 Unit), RS485 (bis zu 247 Units) draake || i 1) Hlam £
Protokoll: Modbus RTU BYa {2 |N ‘o-12
Adressbersich: 1247 — =
Baud-Rate: 0,3..38 4 Kbits's +arLec 13|10
Diata Bits: 7 oder opt | — 1 |
Parity Bit: Mone, Even oder Cidd \-|4 Fo'no 14| 22-
Stop Bit: 1 oder 2

Datenpuifer: 50 bytes

Analogausgang I
Funkbonen: Istwert1, Istwert2, Istw. 1-lstw 2 4
Istw2-Istwl, Istw.-Sollw. usw. 1

A
0/4-20ms, Alam | glal 18—
f“%mmmm Widerstand 0i2-10WDC) —ﬁn[m L L
Aaufitsung: 15 bit L9 18/~1. I}*‘ B
Genauighsit: +40 05% — e

Birde: max 500 Chm com |10 1| S
Isclationsspannung: 1000VAC — -

Stand 012017 Seite 4

G * wila 4 © 25485 T Tal -+ (05005 DIXNG-0 * Fae +40 {05025 W0200-20 * E-Mall pentralepremiale: da * herml s Siofeke e da
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12. Ihre Parameter Notizen
S EP’,’;""':'“ Anzeige | Einstellung Enthalten |Parameler - anzeige Einstellung
| SP1 COMM|  omn
TIME (£, RE PROT |Prok
|A1SP |A ISP ADDR | Addr |
'AtDV |A idY BAUD |5 AL d |
| A2sP |[A2SP DATA |JALA |
| A2DV |A2dY PARI | PR, |
RAMP |~AA P STOP (5F P
| OFST |oF 5t AOFN |AaFn |
REFC |~EFL[ AOLO (Aol o
| SHIF [GH, F AOHI | AgH, |
' PB1 | Pb | INt | , ! |
59:1'“ ™|k a‘::"s INTU |/ n fu |
| ™1 | Edi DP1 | 4P | \.
ceB | LPb INIL |+ A {L
| DB db INTH [, o [H |
| sP2 | GP2 N | A |
' PB2 | Ph{ IN2U |, ndu |
T2 | ks 2 DP2 | P2 |
D2 | E£d2 IN2L |, AL
|O1HY |g [HY IN2H |, n@H |
ATHY |A [HY OUTt |gut |/
| A2HY [AZHY O1TY | EY |
Pt | PL cvct L YL | |
| P2 | PLE O1FT |p IFE
Meng | FUNC |Fun( |
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E"";:“"'Pﬁ"":‘“ Anzeige | Einstellungen e Parameler Anzeige | Einstellungen
OUT2 gutl ADO | AdO
02TY |alkY ADG | AdG
cve2 ([Y[L¢2 Vvig | Y[
O2FT |aocdFL Kalibrier{ CJTL CJEL
AIFN |A IFn “;":gu CJG 40
AIMD |A {Ad REF1 |~EF |
AIFT |A IFE SR1 | G5+ !
A2FN |A2Fn MA1G |~ A I
A2MD (A2nd vaG | Y2
A2FT |AZFE MA2G |nAZ0
EIFN |E/ Fn PVHI |PYH,

Setup | pymp |PYAd PVLO [PY! o

Menu
FLT |F, LE MV1 | H_ _ _
SELF |(§FLF Mv2 | [___
SLEP |GL EP DV dY
SPMD (5P~ d piepiay| B0 | (PE
SPIL |(§FP L Modus | PV2 | PUZ
SP1H |GP IH e
SP2F |5P2F TI ks
SEL1 |SEL |/ ™ Ed
SEL2 |5EL 2 cleT | L ILE
SEL3 |5EL T PVR | PYr
SEl4 |5EL Y PVRH | PYr~H
SEL5s |GELS PVRL | PYrL
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